
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ КРІОФІЗИКИ

Виконав ст. гр. Е-421сл Васильчук О. В.

Керівник ст. викл., к. т. н. Руденко М. З.

Р О З Р О Б К А  С ИС Т Е МИ КО Н Д И Ц ІЮ ВА Н НЯ  
БУД І В Л І  П О В Е Р Х Н Е В И М  ОХОЛ ОД Ж Е Н Н Я М



Актуальність теми: Мета роботи:

 Енергоефективність

 Розробити систему кондиціювання 
будівлі поверхневим охолодженням, 
для забезпечення підвищеного 
рівня мікрокліматичних умов

 Комфорт та здоров’я
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САНІТАРНІ НОРМИ

Період 
року

Підвищено оптимальні умови Оптимальні умови
Рівень 

звуку, дБАтемпература, 
℃

відносна 
вологість, %

швидкість 
руху повітря, 

м/с

температура, 
℃

відносна 
вологість, %

швидкість 
руху повітря, 

м/с

Холодний 22.0 ± 1.0
30 - 50 ≤ 0.2

22.0 ± 2.0
25 - 60 ≤ 0.4 30 - 40

Теплий 24.5 ± 1.0 24.5 ± 1.5
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СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ
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НЕДОЛІКИ СПЛІТ-СИСТЕМ

Швидкість потоку повітря

Рівномірність розподілу холоду

Осушення повітря

Рівень шуму

Регулярний догляд
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СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ
ПОВЕРХНЕВИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
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ПРИНЦИП РОБОТИ ХОЛОДНОЇ СТЕЛІ
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КАПІЛЯРНІ МАТИ

 ТИПИ

РОЗМІРИ

КОНСТРУКЦІЯ

K.S15 Type capillary tube matB.GK12 Type capillary tube mat, 
wall version
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Кімната за 
планом

Теплоприпливи, Вт

𝑸𝑸стіни 𝑸𝑸підлога 𝑸𝑸стелі 𝑸𝑸вікна 𝑸𝑸двері 𝑸𝑸ок 𝑸𝑸пт 𝑸𝑸инф 𝑸𝑸сум

1 208.05 326.17 434.23 906.67 76.05 1 873.96 800 89.53 2 840.70

2 215.42 95.93 127.82 160.00 — 576.46 500 14.71 1 113.87

3 64.69 57.56 76.76 80.00 — 265.38 800 7.36 586.36

4 208.33 76.75 102.29 80.00 — 449.20 300 7.36 774.72

5 104.16 76.75 102.29 40.00 — 305.03 600 3.68 926.88

6 186.78 76.75 102.29 80.00 76.41 504.05 3 000 13.53 3 535.74

Всього теплоприпливів: 9 778.26

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ 
ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ 
МАШИНИ ДЛЯ ДЕКІЛЬКОХ ФРЕОНІВ

10



РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ 
НЕОБХІДНИХ ПЛОЩ

Кімната за 
планом

Теплове навантаження, 
Вт

Площа кімнати 
за планом, м2

Необхідна площа для 
охолодження, м2

Кількість 
панелей

1 2 840.70 68 45.5 29

2 1 113.87 20 17.8 11

3 586.36 12 9.4 6

4 774.72 16 12.4 8

5 926.88 16 14.8 10

6 3 535.74 16 56.6 36
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ВИСНОВКИ

1. Розглянуто різні типи кондиціонерів.

2. Виявлено найкращу систему.

3. Проведено розрахунок теплового навантаження.

4. Розраховано холодильний цикл.

5. Встановлено, що для охолодження необхідно 54 панелі.

6. Розрахована економічна частина, яка становила 1 млн. грн.
12



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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