
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Факультет   «Комп'ютерні та інформаційні технології» 

Кафедра   «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» 

Напрям  6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 

 
 

 

До захисту допускаю 

Завідувач кафедри ІВТС  

     Кондрашов С.І.           
(ініціали та прізвище) 

_______________________ 
(підпис, дата) 

 

 

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
 

 

Тема проекту  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДІВ 

ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ 

РЕГЛАМЕНТІВ 

 

Шифр проекту (роботи)                       КІТ-44а(АП).12      
(група, номер теми за наказом) 

 

 

 

Виконавець     Соболь Аліна Ігорівна      
(прізвище, ім’я та по-батькові) 

 

Керівник       ст. викл. Дроздова Тетяна Василівна    
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові) 

 

 

Харків 2018  



Найменування виробу, 

об’єкту  або теми 

Найменування 

документу 
Фор-

мат 

Кільк. 

арк. 

При- 

мітк

а 

     

 Документи загальні    

 Завдання на виконання А4 1  

 дипломного проекту    

 Пояснювальні записка А4 90  

     

 Ілюстративний матеріал    

Підтвердження відповідності  Презентація  15  

приладів побутової техніки      

вимогам технічних регламентів     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

КІТ-44а(АП).12 ВД     

 Прізвище Підп. Дата 

Розроб. Соболь А.І.   Підтвердження 

відповідності приладів 

побутової техніки вимогам 

технічних регламентів 
Відомість документів 

Літ. Аркуш Аркушів 

Перев. Дроздова Т.В.   Д Р Б  1 

    

НТУ «ХПІ» 

Кафедра ІВТС 
Н.конт. Хіхло О.В.   

Затв. Кондрашов С.І.   



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

Факультет   «Комп'ютерні та інформаційні технології» 

Кафедра   «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень     бакалавр  

Напрям 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри ІВТС 

          С.І. Кондрашов   
        (підпис)                       (ініціали і прізвище) 

« »      20        року  

 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ 

 

                    Соболь Аліна Ігорівна              
     (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

1 Тема проекту (роботи)   Підтвердження відповідності приладів побутової 

техніки вимогам технічних регламентів        

 

керівник проекту (роботи)                     Дроздова Тетяна Василівна                      

           (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджена наказом вищого навчального закладу  від  « 06 »   березня     20 18   року № 826  

 

2 Строк подання студентом проекту (роботи)                              

 

3 Вихідні дані до проекту ( роботи)    Провести аналіз сучасного стану сфери технічного 

регулювання в Україні та світі,  визначити технічні регламенти стосовного побутового 

електрообладнання та розглянути їх, визначити основні вимоги до електрочайників  і методів їх 

випробувань, дослідити якість електрочайників відповідно до процедури сертифікації         



4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) 

1.Аналіз стану сфери технічного регулювання України та Європи 2. Аналіз технічних регламентів 

з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності та безпеки низьковольтного 

електричного обладнання 3. Вимоги до електрочайників побутових і методів їх випробувань 4. 

Сертифікаційні випробування електрочайників побутових 5. Охорона праці та навколишнього 

середовища. 6.Техніко-економічне обґрунтування розробки.      

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, кільк. та формату) 

Мультимедійна презентація «Підтвердження відповідності приладів побутової техніки 

вимогам технічних регламентів»   15  слайдів        

 

6 Консультанти розділів проекту (роботи) 

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання  

прийняв 

    

    

    

    

    

    

    

7 Дата видачі завдання ________________________________________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

Номер 

етапу 

 

Назва етапів дипломного проекту (роботи) 

Строк виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

 

Примітки 

1 
Аналіз стану сфери технічного регулювання України та 

Європи 
березень 2018  

2 

Аналіз технічних регламентів з підтвердження 

відповідності електромагнітної сумісності та безпеки 

низьковольтного електричного обладнання 

березень, квітень 

2018 
 

3 
Вимоги до електрочайників побутових і методів їх 

випробувань 
квітень 2018  

4 Сертифікаційні випробування електрочайників побутових квітень 2018  

5 Охорона праці та навколишнього середовища травень 2018  

6 Техніко-економічне обґрунтування проекту травень 2018  

7 Оформлення пояснювальної записки дипломного проекту червень 2018 Хіхло О.В. 

 

 

    Студент                Соболь А.І.       
                (підпис)          (прізвище та ініціали) 

 

Керівник проекту  (роботи)                Дроздова Т.В.  
                 (підпис)         (прізвище та ініціали) 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Факультет   «Комп'ютерні та інформаційні технології» 

Кафедра   «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломного проекту (роботи) 

освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр 

 

на тему ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДІВ ПОБУТОВОЇ 

ТЕХНІКИ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

 

 

 

 

Виконав студент 4 курсу, групи КІТ-44а(АП) 

напрям        6.051001     «Метрологія   та 

інформаційно-вимірювальні  технології» 

                       Соболь А.І.   
   (підпис,        прізвище та ініціали) 

Керівник          Дроздова Т.В.  
   (підпис,       прізвище та ініціали) 

Рецензент              
   (підпис,           прізвище та ініціали) 

Нормоконтролер         Хіхло О.В.  
   (підпис,           прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Харків 2018 



 

РЕФЕРАТ 

 

Звіт до ДР: 90 с.; 18 рис.; 25  табл.; 46 джерел інформації; 1 додаток. 

 

Ключові слова: ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ 

ПОБУТОВІ, ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ, НИЗЬКОВОЛЬТНЕ 

ОБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ, МОДУЛІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, 

СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД. 

 

Об'єкт розробки: технічні регламенти з підтвердження відповідності 

побутових електроприладів. 

Ціль дослідження: підвищення якості та безпечності побутової 

електротехніки. 

 

В даній дипломній роботі проводиться огляд стану сфери технічного 

регулювання в Україні, а також європейський підхід до технічного 
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результатів сертифікаційних вимірювань з метою визначення найкращого 

електрочайника.  
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THE ABSTRACT 
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Object of development: technical regulations for confirmation of conformity 

of household appliances. 

The purpose of the research: to improve the quality and safety of household 

electrical appliances. 

 

This graduation paper reviews the state of the sphere of technical regulation 

in Ukraine, as well as the European approach to technical regulation. The content 

of technical regulations on the safety of low-voltage equipment and 

electromagnetic compatibility, on the conformity of which is tested household 

electrical equipment, is analyzed. The requirements for household electric kettles 

and the methods for their testing are described. The analysis of the results of 

certification measurements is performed to determine the best electric kettle. 

A feasibility study of this work was done and issues of labor protection were 

considered. 

The results of this work can be used to confirm the compliance of all types 

of low-voltage equipment with the requirements of technical regulations.  
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ВСТУП 

 

Сучасне життя важко уявити без побутової техніки: пральні машини, 

мікрохвильові печі, праски, парогенератори, холодильники, варильні 

поверхні, духові шафи, пилососи, телевізори, комп'ютери і так далі - всі 

прилади покликані спростити та організувати процес домашніх справ. 

Зазвичай люди приймають як належне той факт, що вони можуть 

безпечно і безтурботно користуватися електричними приладами в побуті. Це 

не дивно, адже такі прилади розробляються з акцентом на підвищену безпеку. 

Інженери, електрики, а також виробники електроприладів при проектуванні і 

розробці, виробництві, експлуатації електроустаткування покладаються на 

відповідні міжнародні стандарти та системи оцінки відповідності. 

Якість будь-якого виробу повинна бути підтверджена відповідними 

документами. Незважаючи на те, що у зв'язку з введенням в Україні 

технічних регламентів, які поширюються на таку продукцію, з переліку 

продукції, що сертифікується в обов'язковому порядку, виключено 

електропобутове та аналогічне обладнання і комплектуючі вироби. 

Сертифікація електрообладнання в Україні має добровільний характер. Адже 

сертифікат – це важливий документ, який крім підтвердження якості 

підвищує його «ціну» в очах покупців [1]. 

 Більшість побутової техніки підключається до електромережі. Саме 

тому на неї оформлюється декларація про відповідність за регламентами: 

‒ технічний регламент "Про безпеку низьковольтного обладнання"[2]; 

‒ технічний регламент "Електромагнітна сумісність технічних засобів" [3]. 

Конструкції приладів повинні бути безпечні, мати захист від ураження 

електричним струмом, механічну міцність при ударі, стійкість до корозії, 

вогнестійкість, стійкість перед перешкодами. Так само прилади не повинні бути 

джерелом шкідливого випромінювання, токсичності або подібних небезпек. 

Таким чином, оцінка відповідності електрообладнання необхідна для 

того, щоб підтвердити, що всі задані вимоги безпеки продукції дотримані. 
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1 АНАЛІЗ СТАНУ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ 

 

Максимальне наближення законодавства України у сфері технічного 

регулювання до норм ЄС сприятиме безболісному входженню на внутрішній 

ринок західних сусідів. Тим паче, що в умовах різкої переорієнтації із ринків 

збуту Російської Федерації на ринки Європейського Союзу та інших країн, 

загострюється проблема невідповідності наших товарів європейським та 

міжнародним стандартам. 

У рамках відповідних положень Угоди про асоціацію, Угоди СОТ про 

технічні бар’єри в торгівлі Україна та країни ЄС зобов’язались зміцнювати 

технічне співробітництво шляхом удосконалення нормативно-правових актів 

та регламентів, покращення інституціональної складової, що займається 

питаннями метрології, стандартизації, ринкового нагляду, сертифікації та 

акредитації, сприяння розвитку якісної, ефективної і взаємовигідної системи 

стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового 

нагляду в Україні. Угода про асоціацію стає важливим інструментом для 

модернізації економіки України. Застаріла і неефективна регуляторна 

система гальмує розвиток підприємництва [4]. 

 

1.1 Європейський підхід до технічного регулювання 

  

Постійне зростання обсягів міжнародної торгівлі вимагає нових 

підходів до системи технічного регулювання для усунення технічних бар’єрів 

усіма зацікавленими країнами світу. З огляду на світовий досвід взаємодії 

економік та існуючі проблеми у торгівлі, окремі держави і співтовариства 

формують національні та регіональні системи технічного регулювання. 

Угода СОТ «Про технічні бар’єри в торгівлі» визначає основні 

принципи й процедури стандартизації та оцінювання відповідності для усіх 

країн членів СОТ [5]. 
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ЄС виробив власні інструменти і побудував свою унікальну 2-рівневу 

систему технічного регулювання. Вона ґрунтується на уведених у 80-і роки 

Новому (зі стандартизації) та Глобальному (з оцінки відповідності) підходах і 

спрямована на забезпечення вільного переміщення товарів всередині ЄС, 

недопущення нових бар’єрів у торгівлі, взаємне визнання та технічну 

гармонізацію. На національному рівні кожна з країн ЄС вибудовує свою 

системи технічного регулювання, керуючись принципами та положеннями 

ТБТ СОТ, законодавством й стандартами ЄС, виходячи з потреб власної 

економіки, науки і техніки, наявних ресурсів, специфіки ринку, історичних 

особливостей [6]. 

Вільне переміщення товарів на ринку ЄС регулюється власними 

інструментами-директивами, що затверджуються Радою і передбачають 

конкретні обов’язки виробників і постачальників щодо виробництва та 

реалізації безпечної продукції, а також застосування економічних санкцій у 

разі порушення таких обов’язків. 

Принципи технічного регулювання були визначені у резолюціях Ради 

від 07.05.1985 щодо Нового підходу до технічної гармонізації та стандартів, 

від 21.12.1989 щодо Глобального підходу до оцінювання відповідності, а 

також положеннями Повідомлення Європейської Комісії Раді та 

Європейського Парламенту від 07.05.2003 «Покращення впровадження 

директив Нового підходу» і відповідної резолюції Ради від 10.11.2003 

стосовно даного повідомлення Європейської Комісії. На основі зазначених 

принципів і підходів було прийнято понад 20 директив ЄС, які встановлюють 

вимоги до окремих видів промислової продукції та процедури з оцінювання 

відповідності встановленим вимогам залежно від рівня ризику цієї продукції 

для життя і здоров’я людей. 

Через 20 років існування «Нового підходу» виникла необхідність 

перегляду згаданих директив. Європейський парламент 9 липня 2008 року 

прийняв пакет взаємодоповнюючих документів, покликаних удосконалити 

Новий підхід в частині удосконалення процедур акредитації та здійснення 
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ринкового нагляду за безпекою промислової продукції, а також встановлення 

загальних вимог до структури та змісту директив, які замінили чинні 

директиви Нового підходу.  

Узагальнений досвід технічного регулювання у ЄС на даний час такий: 

1. Законодавство членів ЄС базується на рамкових національних 

законах про стандартизацію, оцінку відповідності, акредитацію, метрологію, 

директивах Нового та Глобального підходу, тріаді директив щодо 

відповідальності за дефектну продукцію, загальної безпеки продукції, 

модульного підходу і маркуванню знаком СЄ, а також великій кількості 

директив Старого підходу. 

2. Нормативна база включає всі європейські стандарти, прийняті 

європейськими організаціями стандартизації CEN/CENELEC, а також 

національні стандарти, що відображають специфіку економіки кожної країни. 

Стандарти є добровільними до застосування. 

3. Інфраструктура якості країн ЄС має децентралізований характер. 

Функції стандартизації, оцінювання відповідності, метрології, ринкового 

нагляду, акредитації, як правило, виконують окремі інституції. 

4. Кожні 3 роки проводиться огляд політики у СТР та вживаються 

заходи для удосконалення системи [6]. 

 

1.2 Концепції «нового та глобального підходів»  

 

Технічна гармонізація забезпечується механізмом завдання вимог, а 

саме: основні (суттєві) вимоги директив спираються на конкретні вимоги, що 

містяться в гармонізованих із цими директивами європейських стандартах. 

Взаємне визнання результатів оцінки відповідності продукції вимогам 

директив «нового та глобального підходів» базується на єдності 

встановлених у цих документах процедур оцінки відповідності та вимог до 

органів з оцінки відповідності, які функціонують у країнах ЄС. 
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Принципи «нового підходу» до технічної гармонізації та стандартизації 

було визначено Рішенням Ради ЄС від 07.05.85 р. Вони зводяться до 

наступного: 

‒ у директивах на продукцію задаються обов'язкові для виконання 

суттєві вимоги безпеки; 

‒ конкретні характеристики продукції містяться в європейських 

стандартах, добровільних для застосування та розроблених згідно зі 

встановленим порядком такими організаціями: 

1) Європейський комітет зі стандартизації (CEN), розташований у 

Брюсселі, відповідає за стандартизацію в усіх галузях, крім електротехніки та  

телекомунікацій; 

2) Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕNЕLЕС), 

також розташований у Брюсселі, розробляє стандарти в галузі електротехніки; 

3) Європейський інститут телекомунікаційної стандартизації (ЕТSІ) 

розробляє стандарти в галузі телекомунікацій; 

‒ продукція, що вироблена у відповідності з європейськими 

стандартами, гармонізованими з конкретною директивою ЄС, визнається як 

відповідна суттєвим вимогам директиви (принцип «презумпції 

відповідності»); 

‒ якщо виробник продукції не бажає скористатися гармонізованим 

стандартом або такий стандарт відсутній, то він повинен довести 

відповідність продукції суттєвим вимогам директиви, як правило, за 

допомогою третьої сторони; 

‒ перелік гармонізованих з директивами європейських стандартів 

публікується в офіційному виданні Ради ЄС; 

‒ продукція може надходити на ринок ЄС тільки після проходження 

процедури оцінки відповідності; 

‒ нагляд за ринком забезпечують державні органи. 

Роль директив «нового підходу» зводиться винятково до контролю 

безпеки продукції. Чим вище рівень ризику від використання продукції, тим 
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більше ступінь участі держави в контролі цієї продукції. 

Для реалізації принципів «нового підходу» і практичного 

застосування директив ЄС треба було уніфікувати механізми оцінки 

відповідності, розробити однакові процедури випробувань та сертифікації. 

Цим інструментом стала концепція «глобального підходу», що забезпечила 

довіру до результатів оцінки відповідності у країнах-членах ЄС. 

«Глобальний підхід» до випробувань, сертифікації та оцінки 

відповідності, ухвалений Рішенням Ради ЄС 21.12.89 р., служить розвитком 

«нового підходу». Він розроблений з метою впровадження узгоджених 

процедур з оцінки відповідності продукції вимогам директив «нового 

підходу» та маркування такої продукції знаком СЄ. 

У концепції «глобального підходу» містяться головні принципи 

європейської політики в галузі оцінки відповідності. Вони засновані на: 

‒ введенні модулів (схем) для процедур оцінки відповідності, а також 

критеріїв їх застосування; 

‒ нотифікації (уповноважуванні) органів, відповідальних за ці 

процедури; 

‒ маркуванні продукції знаком СЄ; 

‒ застосуванні європейських стандартів з управління якістю і 

стандартів, що містять вимоги до випробувальних лабораторій, органів з 

сертифікації та акредитації; 

‒ створенні систем акредитації та застосуванні порівняльних 

випробувань; 

‒ взаємному визнанні результатів сертифікації та випробувань [7]. 

Принципи «нового та глобального підходів» реалізуються більш ніж у 

20 директивах, що передбачають маркування СЄ. Кожна директива визначає 

галузь її застосування, тобто встановлює переліки продукції, яка підпадає, а 

також переліки продукції, яка не підпадає під її дію. 

У директивах «нового та глобального підходів» встановлено основні 

(суттєві) вимоги, що забезпечують безпеку продукції. Усі директиви містять 
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також опис процедур оцінки відповідності, які необхідно виконувати для 

випуску продукції на ринок ЄС. Комплекс процедур для конкретної 

продукції може охоплювати один або декілька модулів чи їх модифікації. З 

огляду на те, що багато процедур оцінки відповідності виконуються за 

участю третьої сторони – нотифікованого органу, у директивах наведено 

вимоги до таких органів. 

 

1.3 Нормативно-правове забезпечення сфери технічного 

регулювання в Україні  

 

Головною метою державної політики у сфері технічного регулювання є 

забезпечення високого рівня захисту прав громадян України як споживачів у 

наданні можливості вільного вибору безпечних і якісних товарів (робіт, 

послуг), а також сприяння вільному руху товарів на державному та світовому 

ринках. 

З моменту проголошення незалежності України, прийняття Верховною 

Радою України у 1991 р. Закону «Про захист прав споживачів» і розроблення 

Концепції державних систем стандартизації, метрології та сертифікації, 

схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.92 р. № 269, був 

покладений початок розвитку вітчизняної сфери технічного регулювання та 

споживчої політики. 

Надалі основні положення зазначеної вище Концепції були реалізовані 

в Декретах Кабінету Міністрів України, в Законах України, понад 50 

постановах Кабінету Міністрів України та в основних нормативних 

документах національної стандартизації, державної метрологічної системи 

та державної системи сертифікації. Ці документи стали правовою основою 

проведення робіт зі стандартизації, оцінки відповідності, метрології та 

захисту прав споживачів. 

Сьогодні законодавчу базу сфери технічного регулювання в Україні 

складають такі основні документи: 
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‒  «Угода про асоціацію між країною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014, яка ратифікована 

Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 [8]; 

‒ Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності 

у сфері технічного регулювання та споживчої політики» від 13.07.2005 р. 

№ 1105 [9]; 

‒ Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль 

нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI із змінами, внесеними згідно 

із Законом від  10.11.2015 № 766-VIII [10]; 

‒ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 

15.01.2015 № 124-VIІІ [11]; 

‒ Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення систем управління якістю, систем екологічного управління та 

інших систем управління» від 15.01.2009 р. № 882-VI із змінами, внесеними 

згідно із Законом від 15.01.2015 № 124-VIII [12]; 

‒ Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII із 

змінами, внесеними згідно із Законом від 15.01.2015 № 124-VIII [13];  

‒ Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 

17.05.2001 р. № 2407-ІІІ із змінами, внесеними згідно із Законом від 

15.01.2015 р. № 124-VIII [14]; 

‒ Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» 

від 05.06.2014 № 1314-VII із змінами, внесеними згідно із Законом від  

22.06.2017 № 2119-VIII [15]; 

‒ Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 

18.03.2004 р. № 1629-IV із змінами, внесеними згідно із Законом від 

08.07.2011 № 3668-VI [16]; 

‒ Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-

ХІІ-ВВР в редакції Закону від 01.12.2005 р. № 3161-IV [17]; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/766-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19/paran681#n681
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/paran274#n274
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2119-19/paran274#n274
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‒ Закон України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР з 

останніми змінами, внесеними згідно із Законом від 16.11.2017 р. №1465-VI 

№  2210-VIII [18]; 

‒ «План дій «Україна – Європейський Союз». Європейська політика 

сусідства», схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

12.02.2005 р. № 36-р [19]; 

‒ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми 

розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки» від 28.12.2016 р. № 1041 [20]; 

‒ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми, 

опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його 

нанесення» від 30.12.2015 № 1184 [21]; 

‒ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, 

процесів і послуг вимогам технічних регламентів» від 24.01.2007 р. № 59 [22]; 

‒ Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення сфер 

діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції 

технічного регулювання» від 16.12.2015 № 1057 з останніми змінами від 

11.01.2018 № 3 [23]; 

‒ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модулів 

оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур 

оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 

від 13.01.2016 № 95 [24]. 

Реформування національної системи технічного регулювання почалося 

із прийняття в 2001  р. законів України «Про стандартизацію», «Про 

підтвердження відповідності» і «Про акредитації органів по оцінці 

відповідності», які відповідали принципам технічного регулювання, що діяло 

в ЄС. На рис. 1.1, 1.2 наведені головні принципи, реалізовані в новому 

технічному законодавстві України на теперішній час [25]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3-2018-%D0%BF/paran12#n12
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Рисунок 1.1 – Реформа системи технічного регулювання на 2017 рік 

 

 

Рисунок 1.2 – Аналіз реформування сфери технічного регулювання України 
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1.4 Впровадження технічних регламентів в Україні  

 

Метою розробки й застосування технічних регламентів є захист життя й 

здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки; охорона навколишнього 

середовища й природних ресурсів; запобігання несумлінної практики. 

Прийняття технічних регламентів формує в Україні законодавчо 

регульовану сферу - сферу, у якій вимоги до продукції й умов введення її в 

обіг регламентуються законодавством. 

Відповідність уведених в обіг в Україні продукції, процесів і послуг 

технічним регламентам є обов'язковим. Вимоги, установлені технічними 

регламентами, відображають ризики для споживачів, навколишнього 

середовища й природних ресурсів, які можуть виникнути через 

невідповідність продукції, процесів або послуг. Оцінка ризиків проводиться з 

обліком наявної науково-технічної інформації, пов'язаної з технологіями 

виробництва й використанням продукції, процесів, послуг. 

Відповідно до розробленої програми, впровадження затверджених 

технічних регламентів повинне було здійснюватися поступово, починаючи з 

2007 р. Зокрема, в 2007 р. було заплановано впровадити три регламенти по 

підтвердженню відповідності: ліфтів, засобів індивідуального захисту й 

максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними 

приладами. Крім того, планувалося добровільне застосування 11-ти технічних 

регламентів, серед яких найважливішими є регламенти по підтвердженню 

відповідності: безпеки іграшок; низьковольтного встаткування; приладів, що 

працюють на газоподібному або рідкому паливі; машин і механізмів. Але на 

початок 2008 р. жодного технічного регламенту не було впроваджено. Для 

прискорення їхнього впровадження необхідно було забезпечити перехід 

промисловості на міжнародні і європейські стандарти, що зажадало 

модернізації вітчизняних підприємств, адаптації виробничих процесів до 

нових, більше високих вимог до якості та безпеки продукції. 
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На даний час відповідно до реєстру технічних регламентів в Україні 

діють 55 технічних регламентів. Відповідно до Наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України № 196 від 15.02. 2018 р протягом  

2018-2019 рр. заплановано перегляд 15 вже діючих та розробку 40 нових 

технічних регламентів [25]. 

 

1.5 Модульний підхід до оцінки відповідності вимогам технічних 

регламентів  

 

Основна мета оцінки відповідності складається в забезпеченні 

впевненості користувачів у тому, що вимоги, які висуваються до товарів, 

систем і послуг, виконані. 

Процедури оцінки відповідності, що застосовуються в технічних 

регламентах, вибираються з модулів – комплексів уніфікованих процедур 

оцінки відповідності. Їхній опис і правила застосування визначені в 

Постанові Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95 [24]. Зазначений 

модульний підхід забезпечує відповідність продукції, що вводить в обіг, 

вимогам технічних регламентів у законодавчо регульованій сфері, 

насамперед, вимогам безпеки для життя, здоров'я, майна громадян і охорони 

навколишнього природного середовища. 

При виборі модулів використаються наступні принципи: 

‒ оцінка відповідності продукції повинна здійснюватися як на стадії її 

проектування, так і на стадії виробництва; 

‒ технічні регламенти повинні передбачати варіанти вибору модулів, 

що забезпечують високий рівень упевненості в безпеці даної групи продукції; 

‒ при виборі варіанта модуля з дозволених технічним регламентом 

повинні враховуватися такі фактори, як характер пов'язаного із продукцією 

ризику, економічна інфраструктура конкретної області, наявність або 

відсутність третьої сторони, тип і важливість виробництва тощо; 
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‒ технічна документація, надавана вповноваженому органу, повинна 

обмежуватися винятково тієї, котра необхідна для оцінки відповідності. Така 

документація, відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, є 

конфіденційною; 

‒ уповноважений орган, що здійснює свою діяльність у законодавчо 

регульованій сфері, повинен застосовувати модулі без створення додаткових 

труднощів для учасників економічної діяльності. 

Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади в 

сфері підтвердження відповідності координує діяльність уповноважених 

органів і інших центральних органів виконавчої влади, на які покладають 

функції технічного регулювання в певних сферах діяльності по 

підтвердженню відповідності, постійно обновляє й друкує в офіційному 

виданні перелік уповноважених органів. 

Уповноважений орган щороку інформує зазначені центральні органи 

виконавчої влади про виконання своїх обов'язків і надає іншим 

уповноваженим органам інформацію про результати проведених робіт з 

підтвердження відповідності. 

Основні модулі оцінки відповідності відзначені на рис. 1.3.  

 

 

Рисунок 1.3 – Модулі оцінки відповідності 
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Крім восьми основних модулів установлено стільки ж їхніх 

модифікацій, що включають самостійне підтвердження відповідності 

виробником на основі власних доказів, а також за участю третьої сторони.  

Операції, передбачені модулем А, виконує виробник, формуючи 

технічний файл і приймаючи декларацію про відповідність, а також 

здійснюючи на підставі декларації маркірування продукції національним 

знаком відповідності. Модуль А використовується на двох етапах: 

проектування й виробництва. 

Модуль В використовується на етапі проектування продукції. Операції 

модуля У виконуються вповноваженим органом, відповідальний за нагляд, 

що розглядає технічну документацію, випробовує типовий зразок продукції й 

видає сертифікат відповідності типового зразка технічної документації 

(сертифікат типу). Цей модуль можна розглядати як «службовий», тому що 

він не застосовується самостійно, але разом з іншими модулями служить 

складовою частиною процедур підтвердження відповідності. 

Модулі С, D, Е и F застосовуються на етапі виробництва й, як правило, 

випливають за модулем  В. При підтвердженні відповідності по модулі З 

виробник без залучення уповноважений органа, відповідального за нагляд, 

декларує відповідність продукції схваленому типу й вимогам директив ЄС, 

оформляє декларацію про відповідність і маркірує продукцію національним 

знаком відповідності. 

При виконанні модуля D уповноважений орган, відповідальний за нагляд, 

оцінює впроваджену виробником систему керування якістю виробництва, 

контролю й випробувань продукції й згодом проводить нагляд за цією системою. 

Виробник забезпечує відповідність продукції схваленому типу, приймає 

декларацію про відповідність продукції вимогам директив ЄС,  здійснює її 

маркірування національним знаком відповідності й указує поруч із ним 

ідентифікаційний номер уповноваженого органа, відповідального за нагляд. 

Модуль Е містить у собі оцінку вповноваженим органом, 

відповідальним за нагляд, впровадженої виробником системи керування 
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якістю стосовно до контролю й випробувань продукції; надалі 

вповноважений орган, відповідальний за нагляд, здійснює нагляд за цією 

системою. Виробник забезпечує відповідність продукції схваленому типу, 

приймає декларацію про відповідність продукції вимогам директив ЄС, 

маркірує її національним знаком відповідності із вказівкою 

ідентифікаційного номера вповноваженого органа, відповідального за нагляд. 

Модуль F припускає проведення вибіркових випробувань партії продукції 

вповноваженим органом, відповідальним за нагляд, що видає за результатами 

випробувань сертифікат відповідності. Виробник забезпечує відповідність 

продукції схваленому типу, надає продукцію на випробування у вигляді 

однорідних партій, приймає декларацію про відповідність і наносить 

національним знаком відповідності на продукцію, указуючи поруч із ним 

ідентифікаційний номер уповноваженого органа, відповідального за нагляд. 

Модулі G і H використаються на стадіях проектування й виробництва. 

Модуль G відрізняється тим, що вповноважений орган, відповідальний 

за нагляд,  проводить випробування кожного виробу й видає відповідний 

сертифікат, а виробник надає вироби на випробування, приймає декларацію 

про відповідність і маркірує продукцію національним знаком відповідності із 

вказівкою ідентифікаційного номера вповноваженого органа, 

відповідального за нагляд. 

Модуль Н припускає оцінку вповноваженим органом, відповідальним 

за нагляд, системи керування якістю виробника в цілому, включаючи 

проектування, виробництво, контроль і випробування. Згодом 

уповноважений орган, відповідальний за нагляд, проводить нагляд за цією 

системою. Виробник приймає декларацію про відповідність, маркірує 

продукцію національним знаком відповідності й указує поруч із ним 

ідентифікаційний номер уповноваженого органа, відповідального за нагляд. 

У директивах можуть застосовуватися модифіковані модулі 

(наприклад, Aa, Aa2, Cbis1, Cbis2, Dbis, Ebis, Fbis, Hbis). У цих модулях 

посилена роль уповноважений органів. Наприклад, при використанні модуля 
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Hbis уповноважений орган, відповідальний за нагляд, проводить 

сертифікацію проекту, в інших модифікаціях він здійснює періодичний 

контроль за продукцією шляхом проведення випробувань. 

Уповноважений орган проводить експертизу заявки й робить вивід 

щодо відповідності конструкції вимогам технічного регламенту. При 

позитивних результатах експертизи − видає заявникові сертифікат про 

дослідження конструкції. 

Заявник зобов'язаний інформувати вповноважений орган про будь-які 

модифікації схваленої конструкції. 

Розглянуті модулі оцінки відповідності використаються в Україні для 

підтвердження відповідності вимогам технічних регламентів. 

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій 

сфері є обов'язковою для виробника, постачальника й уповноваженого органа 

з сертифікації. 

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій 

сфері здійснюється на добровільних основах. 

Відповідність продукції вимогам, установленим технічним 

регламентом, засвідчує декларацією про відповідність або сертифікат 

відповідності. 

Виходячи з наведених фактів, можна сміло говорити, що тема даної 

дипломної роботи дуже актуальна не тільки для сьогодення, але й для 

майбутнього нашої країни, тому що основною метою зовнішньоекономічної 

й політичної діяльності України є вступ у ЄС. 
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2 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ З ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 

НИЗЬКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Темою даної дипломної роботи є підтвердження відповідності 

технічному регламенту (ТР) електрочайників побутових. Ця продукція 

підпадає під дію двох технічних регламентів:  

 безпеки низьковольтного електричного обладнання [2]; 

 електромагнітна сумісність обладнання [3]. 

Метою розроблення і застосування технічних регламентів є захист 

життя та здоров'я людини, тварин, рослин, національної безпеки, охорони 

довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній практиці.  

Відповідність введених в обіг в Україні продукції, процесів та послуг 

технічним регламентам є обов'язковою.  

Вимоги, встановлені технічними регламентами, повинні відображати 

ризики стосовно споживачів, довкілля та природних ресурсів, які створюватиме 

невідповідність продукції, процесів і послуг. Для оцінювання ризиків повинна 

розглядатися наявна науково-технічна інформація, пов'язана з переробними 

технологіями або кінцевим використанням продукції, процесів або послуг.  

Державна політика у сфері технічного регулювання базується на таких 

принципах:  

 технічні регламенти не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж це 

необхідно для досягнення мети;  

 технічні регламенти повинні бути змінені або скасовані, якщо 

обставин або цілей, що спричинили їх прийняття, більше не існує або якщо 

обставини чи цілі, що змінилися, дають змогу вживати заходи, що мають 

менший обмежувальний вплив на торгівлю;  

 вимоги технічних регламентів поширюються на товари вітчизняного 

та іноземного походження незалежно від їх походження;  

 технічні регламенти торговельних партнерів України у 

встановленому законодавством порядку визнаються як еквівалентні 
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технічним регламентам України, навіть якщо вони відрізняються, за умови, 

що такі регламенти відповідають меті технічних регламентів України.  

 

2.1 Структура та зміст технічного регламенту  

 

Технічний регламент має включати наступні розділи: загальні 

положення, основні вимоги до продукції(послуг), процедури оцінки 

відповідності, додатки. 

У разі необхідності у текст можуть включатись такі розділи, як 

термінологія, класифікація, маркування, вимоги до призначених органів з 

оцінки відповідності, нагляд призначеними органами з оцінки відповідності. 

Текст технічного регламенту повинен бути лаконічним, чітким, логічно 

обумовленим. Викладення повинно здійснюватися простими реченнями. 

Формулювання мають бути чіткими та виключати неоднозначність понять, 

вимог, застосування чи дій тощо. 

 

2.1.1 Загальні положення 

У цьому розділі наводяться: 

 конкретні назви та позначення нормативного акту Ради Європи, 

Європейського парламенту, Європейської комісії; Рішень Ради Європи, 

Європейської комісії та/або нормативних документів, на основі яких 

розроблений ТР; 

 визначення суб'єктів, які повинні дотримуватись вимог технічного 

регламенту (виробники, їх уповноважені особи, постачальники тощо);  

 основні терміни та їх визначення або робляться посилання на 

відповідні законодавчі та нормативні документи. Основні терміни та їх 

визначення можуть складати окремий розділ технічного регламенту; 

 обов'язкова вимога, що введення в обіг на території України 

продукції або надання послуги дозволяється тільки за умови дотримання 

технічного регламенту у разі належного встановлення, обслуговування та 

використання продукції (послуги) за призначенням;  
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 вимога, що уведення в обіг продукції без декларації про 

відповідність та нанесення національного знака відповідності згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми, опису 

знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» 

від 30.12.2015 № 1184 забороняється;  

 дії, що має обов'язково вжити постачальник продукції у випадках 

встановлення застосування декларації про відповідність та маркування 

національним знаком відповідності з порушеннями вимог ТР. 

 

2.1.2 Основні вимоги до продукції (послуги) 

У цьому розділі наводиться точне, чітке визначення продукції 

(послуги), що підпадає під його дію. Це має бути вичерпний опис такої 

продукції (послуги) або конкретний перелік їх назв, який виключає 

неоднозначність тлумачення. У разі необхідності наводиться класифікація 

продукції (послуг), яка може бути викладена окремим розділом технічного 

регламенту. Враховуючи, що, крім ТР  на продукцію (послуги), є технічні 

регламенти на фізичні явища, зокрема електромагнітну сумісність, в 

останньому випадку наводиться чітке та однозначне визначення такого 

явища. Якщо продукція (послуги) підпадає під наведене в цьому розділі 

визначення, але вимоги ТР на неї не поширюються, назва (перелік) такої 

продукції (послуги) має обов'язково зазначатись у цьому розділі.  

В залежності від продукції, на яку поширюється ТР, до цього розділу 

включаються наступні технічні вимоги, які формуються на основі Директив 

ЄС та/або нормативних документів, і стосуються: 

 безпеки продукції (наводяться суттєві вимоги, що стосуються 

характеристик продукції);  

 конструкції (за необхідності); 

 складу продукції та її складових частин; 

 монтажу та виготовлення продукції; 

 матеріалів, з яких виготовляється продукція; 

 кваліфікації персоналу, що виготовляє та обслуговує продукцію; 
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 пакування продукції; 

 маркування продукції; 

 експлуатаційної документації та важливої інформації, що 

супроводжує продукцію тощо. 

У разі посилання на національні стандарти в технічних регламентах 

визначається, чи відповідність певним стандартам є єдиним способом, чи 

одним із способів задоволення вимог технічного регламенту. 

У розділі також формулюються вимоги щодо пакування продукції, 

маркування та змісту маркування продукції, необхідності інструкції для 

монтажу, використання або експлуатації та включення до неї важливої 

інформації для споживачів безпосередньо або через посилання на законодавчі 

акти чи нормативні документи. Вимоги до пакування, маркування та 

експлуатаційної документації можуть складати окремі розділи ТР. 

 

2.1.3 Процедури оцінки відповідності 

Процедури оцінки відповідності, що мають застосовуватися в технічних 

регламентах, обираються з модулів оцінки відповідності. При цьому слід 

включати до технічного регламенту лише ті модулі (процедури) оцінки 

відповідності, які застосовуються в Директивах ЄС, на основі яких розробляється 

ТР. Модулі, застосування яких встановлюється технічним регламентом, необхідно 

чітко і однозначно назвати та привести конкретні умови їх застосування.  

У разі, якщо відповідні Директиви ЄС відсутні, процедури оцінювання 

відповідності визначаються з урахуванням рівня ризику, що створює 

продукція або процес, які підпадають під дію технічного регламенту. При 

цьому має враховуватись вимога, що технічні регламенти не повинні 

обмежувати торгівлю більше, ніж це потрібно для досягнення мети, з якою 

вони розробляються і застосовуються.  

До цього розділу також включаються вимоги щодо складу технічної 

документації на продукцію (процес, послугу), яка обов'язково має бути у 

виробника (постачальника) та дає контролюючим органам можливість оцінки 
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її відповідності вимогам технічного регламенту. Обов'язково вказується 

термін її зберігання. 

У разі, якщо ТР передбачає можливість декларування відповідності 

продукції, він має містити процедуру декларування відповідності.  

У розділі наводяться вимоги до змісту та строку зберігання декларації 

про відповідність. Розділ має містити вказівку, що оформлена відповідно до 

вимог, установлених ТР, декларація підлягає обов'язковій реєстрації в 

центральному органі виконавчої влади у сфері технічного регулювання. 

Цей розділ має містити вимоги та умови маркування кожної одиниці 

продукції національним знаком відповідності згідно з правилами його 

застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

29 листопада 2001 р. № 1599. 

У цьому розділі наводяться зобов'язання виробників та постачальників 

продукції, що є об'єктом ТР, та встановлюються їх конкретні дії у разі 

виявлення невідповідності введеної в обіг продукції вимогам технічного 

регламенту або порушень процедур оцінювання відповідності. Наводиться 

положення щодо можливості виробника (постачальника) застосовувати 

більш складні модулі оцінки відповідності продукції. 

 

2.2 Аналіз технічного регламенту з підтвердження відповідності 

безпеки низьковольтного електричного обладнання  

 

ТР з підтвердження відповідності безпеки низьковольтного 

електричного обладнання визначає вимоги до безпечності низьковольтного 

електричного обладнання з метою забезпечення захисту життя та здоров’я 

людей, тварин, майна і довкілля, а також до процедури оцінки відповідності 

низьковольтного електричного обладнання таким вимогам та встановлює 

порядок їх застосування. 
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ТР розроблений з урахуванням Директиви Ради ЄС 2006/95/ЄС від 

12 грудня 2006 р. про гармонізацію законодавства держав-членів ЄС стосовно 

електричного обладнання, призначеного для застосування у певних межах напруги. 

Під терміном “низьковольтне електричне обладнання” розуміються 

будь-які пристрої, що виробляють, перетворюють, використовують, 

розподіляють або передають електричний струм (електричні машини, 

електроприлади, перетворювачі, кабельна продукція, апаратура побутова 

радіоелектронна, офісна техніка тощо), призначені для експлуатації за напруги 

від 50 до 1000 В змінного струму та від 75 до 1500 В постійного струму.  

Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов’язкове для: 

 центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції з 

технічного регулювання та нагляду за безпечністю низьковольтного 

електричного обладнання; 

 виробників низьковольтного електричного обладнання або їх 

уповноважених представників, які є резидентами України, чи осіб 

(резидентів України), які займаються введенням електрообладнання в обіг; 

 призначених в установленому порядку органів з оцінки відповідності 

електрообладнання. 

Дія цього технічного регламенту не поширюється на таке 

електрообладнання та явища: 

 електрообладнання, призначене для експлуатації у 

вибухонебезпечному середовищі; 

 електрообладнання рентгенологічного та медичного призначення; 

 електричні частини до вантажних та пасажирських ліфтів; 

 електричні лічильники; 

 контролери електричних огорож; 

 радіо- та електричні завади; 

 спеціалізоване електрообладнання, призначене для суден, літаків та 

залізниць; 

 штепсельні вилки та розетки для побутового використання. 
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Введення електрообладнання в обіг на території України дозволяється 

за умови, що його розроблено та виготовлено відповідно до встановлених 

вимог безпеки, у разі дотримання яких таке електрообладнання не 

створюватиме небезпеки для життя та здоров’я людей, тварин, майна і 

довкілля. Забороняється введення в обіг електрообладнання без декларації про 

відповідність та національного знака відповідності, нанесеного згідно з 

правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 листопада 2001 р. № 1599 “Про затвердження опису та правил 

застосування національного знака відповідності”. У разі виникнення сумніву 

щодо виконання вимог безпеки виробник, уповноважений представник чи 

особа, що відповідає за введення продукції в обіг, можуть подати на розгляд 

звіт про відповідність електрообладнання вимогам технічного регламенту, 

виконаний призначеним органом. 

Національний знак відповідності наноситься виробником або його 

уповноваженим представником безпосередньо на електрообладнання, а у разі 

відсутності можливості його нанесення – відповідно на пакування або 

документацію, що супроводжує електрообладнання (інструкцію з експлуатації, 

гарантійне свідоцтво тощо), так щоб забезпечувалася його чіткість, розбірливість 

та незмивність протягом передбаченого строку служби. Нанесення на 

електрообладнання іншого маркування, схожого за призначенням та формою до 

національного знака відповідності, забороняється. У разі коли органами нагляду 

встановлено, що національний знак відповідності застосовується з порушенням 

встановлених вимог, виробник, його уповноважений представник або особа, яка 

ввела електрообладнання в обіг, повинні у встановлені строки вжити заходів для 

усунення порушень та довести електрообладнання до стану відповідності 

встановленим вимогам. Якщо порушення не усунені, визначені законодавством 

органи нагляду вживають згідно із законодавством відповідних заходів. 

Якщо на електрообладнання поширюється дія інших технічних 

регламентів, якими також передбачено нанесення національного знака 

відповідності, наявність на електрообладнанні національного знака 
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відповідності свідчить про відповідність такого електрообладнання вимогам 

зазначених технічних регламентів. У разі коли один чи кілька таких технічних 

регламентів протягом періоду їх впровадження допускають право виробника 

обирати інший спосіб підтвердження відповідності, нанесення національного 

знака відповідності означає відповідність електрообладнання лише тим 

технічним регламентам, які застосовано виробником. У цьому разі в 

документах, деклараціях про відповідність або інструкціях з експлуатації, що 

згідно з цими технічними регламентами супроводжують електрообладнання, 

обов’язково наводяться посилання на нормативно-правові акти, якими були 

затверджені застосовані технічні регламенти. 

 

2.2.1 Основні вимоги до безпечності електрообладнання 

Електрообладнання, на яке поширюється дія цього технічного 

регламенту, за умови його застосування за призначенням повинне бути 

безпечним для життя та здоров’я людей, тварин, майна і довкілля. 

Основними вимогами до безпечності електрообладнання є такі вимоги: 

1) на електрообладнання наносяться найважливіші показники, 

розуміння та дотримання яких є умовою безпечної експлуатації. У разі 

відсутності можливості нанесення такої інформації на електрообладнання ці 

показники повинні бути зазначені в супровідній документації; 

2) найменування електрообладнання, виробника, фірми або торговий 

знак повинне бути чітко нанесене безпосередньо на електрообладнання або в 

разі відсутності можливості – на пакування; 

3) електрообладнання та його складові частини не повинні створювати 

небезпеки під час складання та приєднання, що виконуються відповідно до 

встановлених правил; 

4) для захисту від небезпечних чинників, пов’язаних з 

електрообладнанням, під час його розроблення та виготовлення повинні бути 

вжиті технічні заходи, які за умови належного обслуговування 

електрообладнання та застосування його за призначенням забезпечують: 
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 захист людей та тварин від заподіяння фізичних травм чи іншої 

шкоди, що можуть бути спричинені безпосереднім або побічним 

електричним контактом; 

 захист від утворення в електрообладнанні температури, електричних 

дуг або випромінювання, здатних спричинити небезпеку; 

 захист людей, тварин та майна від небезпечних чинників 

неелектричного походження; 

 відповідність ізоляції встановленим вимогам; 

5) для захисту від небезпеки, яка може виникнути внаслідок дії 

зовнішніх чинників на електрообладнання, під час його розроблення та 

виготовлення повинні бути вжиті заходи, які забезпечують: 

 стійкість електрообладнання до очікуваних дій механічних чинників, 

щоб люди, тварини та майно не наражалися на небезпеку; 

 стійкість електрообладнання до очікуваного впливу немеханічних 

чинників навколишнього природного середовища, щоб люди, тварини та 

майно не наражалися на небезпеку; 

 безпеку для людей, тварин та майна під час передбачуваних умов 

його перевантаження. 

 

2.2.2 Процедура оцінки відповідності електрообладнання 

Оцінка відповідності електрообладнання вимогам технічного 

регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьковольтного 

електричного обладнання проводиться із застосуванням модуля А 

(внутрішній контроль виробництва), передбаченого технічним регламентом 

модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним 

знаком відповідності. За цією процедурою виробник або уповноважений 

представник гарантує і декларує, що електрообладнання відповідає вимогам 

технічного регламенту. 

За результатами оцінки відповідності виробник або уповноважений 

представник, по-перше, проставляє на кожному виробі електрообладнання, 
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пакуванні, інструкції з експлуатації або гарантійному свідоцтві національний 

знак відповідності та складає декларацію про відповідність, по-друге, складає 

зазначену нижче технічну документацію та зберігає її після виготовлення 

останнього виробу разом із декларацією про відповідність принаймні 10 

років і подає їх для перевірки органам нагляду. У разі відсутності виробника 

або його уповноваженого представника зобов’язання щодо збереження 

декларації про відповідність та технічної документації покладається на 

особу, яка ввела електрообладнання в обіг. 

Технічна документація на електрообладнання повинна охоплювати всі 

стадії проектування, виробництва і застосування електрообладнання та давати 

змогу оцінити її відповідність вимогам технічного регламенту з підтвердження 

відповідності безпеки низьковольтного електричного обладнання і містити: 

 загальний опис електрообладнання; 

 основні конструкторські та робочі креслення, у тому числі схеми 

складових частин, вузлів, кіл тощо; 

 описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень та 

схем і функціонування електрообладнання; 

 перелік стандартів з офіційно опублікованого переліку національних 

стандартів до цього технічного регламенту, які було повністю або частково 

застосовано, та/або описи рішень, прийнятих для забезпечення вимог 

безпеки, якщо стандартів на конкретний вид електрообладнання немає або їх 

не було застосовано; 

 результати проектних розрахунків, проведених досліджень тощо; 

 звіти про результати випробування електрообладнання; 

 технічні умови (за наявності). 

Якщо органами нагляду встановлено, що електрообладнання, на яке 

нанесено національний знак відповідності, здатне створити небезпеку для 

життя та здоров’я людей, тварин або майна, вони вживають згідно із 

законодавством відповідних заходів. У рішенні про вжиття таких заходів 

зазначаються підстави його прийняття і причини невідповідності, які можуть 
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бути наслідком, зокрема невідповідності конкретним вимогам цього 

технічного регламенту, неправильного застосування вимог національних 

стандартів або наявності недоліків у національних стандартах. У разі 

наявності заперечень щодо прийнятого рішення органи нагляду повинні 

розглянути висновок щодо відповідності електрообладнання вимогам 

технічного регламенту, підготовлений іншим призначеним органом, який не 

залучався до підготовки звіту про відповідність такого електрообладнання. 

Такий висновок із зазначенням ступеня невідповідності доводиться до відома 

виробника, його уповноваженого представника або особи, яка ввела 

електрообладнання в обіг, у встановлені строки. За результатами розгляду 

зазначеного висновку відповідні органи нагляду вживають згідно із 

законодавством відповідних заходів. 

ТР не обмежує виробника або уповноваженого представника чи особу, 

яка займається введенням електрообладнання в обіг, щодо застосування 

складніших модулів оцінки відповідності електрообладнання. 

 

2.3 Аналіз технічного регламенту з підтвердження відповідності з 

електромагнітної сумісності обладнання 

 

Цей ТР встановлює вимоги стосовно електромагнітної сумісності 

обладнання, яке виготовляється і використовується на території України або 

імпортується. Вимоги, встановлені цим технічним регламентом, обов’язкові для: 

 виробників, їх уповноважених представників та постачальників, які 

вводять в обіг обладнання; 

 центральних органів виконавчої влади з питань ТР; 

 центральних органів виконавчої влади з питань стандартизації; 

 призначених органів з оцінки відповідності.  

 Дія Технічного регламенту не поширюється на: 

 авіаційне обладнання, комплектувальні вироби та пристрої, що 

використовуються в галузі цивільної авіації; 
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 радіообладнання, що використовується радіоаматорами відповідно 

до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, за винятком 

введення його в обіг; 

 радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання; 

 набори елементів, призначені для радіоаматорського конструювання, 

а також обладнання, що використовується радіоаматорами. 

Обладнання може бути введено в експлуатацію, якщо воно за умови 

правильного встановлення, обслуговування та використання за призначенням 

відповідає вимогам цього технічного регламенту. На обладнання, що 

експонується та/або демонструється на торговельних ярмарках, виставках та 

інших подібних заходах і не відповідає вимогам цього технічного 

регламенту, повинно бути нанесено маркування, яке свідчить про те, що 

обладнання не може бути введено в експлуатацію до приведення його у 

відповідність з вимогами цього технічного регламенту. Демонстрація такого 

обладнання можлива лише за умови, що буде вжито адекватних заходів 

захисту від електромагнітних завад. 

Обладнання повинно розроблятися і виготовлятися з урахуванням вимог:  

 електромагнітні завади, які створюються обладнанням, не можуть 

перевищувати рівня, допустимого для нормального функціонування радіо- та 

телекомунікаційного або іншого обладнання; 

 рівень несприйнятливості апаратури, обладнання до 

електромагнітних завад, що виникають у ході передбаченої експлуатації, 

повинен забезпечувати їх належне функціонування. 

Відповідність апаратури вимогам цього технічного регламенту повинна 

бути підтверджена шляхом проведення процедур, визначених постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95. 

Виробник або його уповноважений представник може проводити 

оцінку відповідності обладнання із застосуванням модулів А та Аа 

(внутрішній контроль виробництва) згідно з процедурою, зазначеною у 

технічному регламенті модулів. Блок-схема процедур оцінювання 
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відповідності, вимогам технічного регламенту щодо електромагнітної 

сумісності представлена в Додатку А. 

Для оцінки відповідності апаратури, не призначеної для безпосереднього 

підключення до електромережі, використовується модуль А (внутрішній 

контроль виробництва). Для оцінки відповідності апаратури, призначеної для 

безпосереднього підключення до електромережі, використовується модуль Аа, 

який застосовується з урахуванням таких додаткових вимог: 

 призначений орган з оцінки відповідності, обраний виробником, 

проводить перевірку апаратури через довільні проміжки часу; 

 для перевірки виробник надає зразок апаратури чи обладнання;  

 призначений орган з оцінки відповідності досліджує та випробовує 

зазначений зразок згідно з відповідними стандартами або проводить 

рівноцінні випробування для перевірки відповідності зразка вимогам  ТР. 

Якщо виробник у визначений час не забезпечив надання зразка 

апаратури чи обладнання призначеному органу з оцінки відповідності, в 

реєстр вноситься запис про припинення дії декларації про відповідність та 

інформація про це подається уповноваженому органу виконавчої влади.  У 

разі коли виробник або його уповноважений представник не впевнений у 

правильності вибору стандартів чи не застосував їх або застосував частково, 

для оцінки відповідності він може застосувати модуль В у поєднанні з 

іншими модулями відповідно до технічного регламенту модулів. Також 

оцінка відповідності проводиться із застосуванням модуля В для кожної 

партії продукції, коли апаратуру вводить в обіг постачальник, який не є 

виробником або його уповноваженим представником. 

Оцінка відповідності телекомунікаційного обладнання, на яке 

поширюється дія Закону України “Про телекомунікації”, проводиться 

шляхом застосування модуля В у поєднанні з іншими відповідно до 

технічного регламенту модулів. 

Після проведення випробувань призначений орган з оцінки 

відповідності повинен скласти висновок, який додається до технічної 

документації апаратури чи обладнання. 
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Виробник або його уповноважений представник, або постачальник 

зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для гарантування введення 

апаратури чи обладнання в обіг відповідно до технічної документації та 

вимог технічного регламенту, вони можуть застосувати більш складні модулі 

відповідно до технічного регламенту модулів. 

Технічна документація повинна підтверджувати відповідність 

апаратури чи обладнання вимогам технічного регламенту, повинна бути 

складена українською мовою або іншою мовою за погодженням з 

призначеним органом з оцінки відповідності, повинна охоплювати всі стадії 

проектування, виготовлення і застосування апаратури чи обладнання та 

давати можливість оцінити його відповідність вимогам технічного 

регламенту. Обсяг і зміст технічної документації повинні відповідати 

технічному регламенту модулів, ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 і містити: 

 загальний опис апаратури чи обладнання; 

 технічні умови (за наявності); 

 основні конструкторські креслення, схеми елементів, блоків, кіл та 

описи і пояснення до них;  

 перелік стандартів, які були застосовані повністю або частково; 

 протоколи випробувань, проведених випробувальною лабораторією 

під наглядом призначеного органу з оцінки відповідності, якщо під час 

оцінки відповідності були застосовані стандарти; 

 протокол проведення оцінки електромагнітної сумісності, результати 

конструкторських розрахунків, досліджень і випробувань, проведених 

випробувальною лабораторією під наглядом органу з оцінки відповідності, якщо під 

час оцінки відповідності стандарти не були застосовані або застосовані частково;  

 висновок призначеного органу з оцінки відповідності у разі 

застосування процедур, зазначених у технічному регламенті. 

Декларація про відповідність складається українською мовою за 

формою згідно з додатком і повинна містити: 

 загальні вимоги до декларації про відповідність, встановлені 

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006; 
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 посилання на цей технічний регламент; 

 відомості про ідентифікацію апаратури чи обладнання:  

 найменування і адресу виробника, а в разі потреби найменування і 

адресу його уповноваженого представника; 

 посилання на гармонізовані стандарти або рівноцінні вимоги, що 

підтверджують відповідність апаратури чи обладнання вимогам ТР; 

 дату видачі декларації про відповідність; 

 підпис, прізвище та ініціали особи, що склала декларацію. 

Маркування національним знаком відповідності наносить виробник або 

його уповноважений представник – резидент. Якщо виробник не є 

резидентом і відсутній його уповноважений представник – резидент, 

маркування національним знаком відповідності наносить постачальник – 

резидент, який відповідає за введення в обіг апаратури чи обладнання. 

Маркування національним знаком відповідності наноситься відповідно до 

Правил застосування національного знака відповідності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599. На 

апаратуру чи обладнання, їх упаковку або інструкцію з експлуатації може 

бути нанесено будь-яке інше маркування за умови, що воно не погіршить 

видимість і розбірливість національного знака відповідності. На кожну 

одиницю апаратури чи обладнання повинно бути нанесено маркування, що 

дає змогу встановити тип, партію, серійний номер та інші відомості, що її 

ідентифікують, а також найменування і адреса виробника. У разі коли 

виробник не є резидентом, наноситься також адреса його уповноваженого 

представника – резидента, а у разі, коли уповноважений представник 

виробника не є резидентом – найменування і адреса постачальника–

резидента. Така інформація може зазначатися у супровідній документації. 

У разі коли встановлено, що національний знак відповідності 

застосовують з порушенням, виробник або його уповноважений представник, 

або постачальник, що відповідають за введення в обіг апаратури чи 

обладнання, повинні вжити заходів до усунення порушення, привести 

апаратуру чи обладнання у відповідність з вимогами цього технічного 
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регламенту і підтвердити цю відповідність у встановленому порядку. В разі 

неприведення апаратури чи обладнання у відповідність з вимогами цього 

Технічного регламенту протягом тривалого часу центральні органи 

виконавчої влади з питань технічного регулювання в установленому порядку 

можуть порушити питання про вилучення з обігу, обмеження або заборону 

вводити в обіг таку апаратуру чи обладнання.  

Виробник у супровідній документації зобов’язаний зазначити відомості про всі 

особливі запобіжні заходи, які необхідно здійснити під час монтування, встановлення, 

обслуговування та експлуатації апаратури чи обладнання для того, щоб у разі введення 

його в обіг гарантувати відповідність вимогам, зазначеним у цьому технічному 

регламенті. Інформація, необхідна для забезпечення застосування апаратури чи 

обладнання за призначенням, повинна бути наведена в інструкції з експлуатації. 

Якщо оцінка відповідності апаратури чи обладнання вимогам безпечного 

проживання населення у житлових районах не гарантована, відомості про 

обмеження застосування повинні зазначатися на самій апаратурі чи обладнанні, 

а також у разі потреби на їх упаковці та у супровідній документації. 

Оцінка електромагнітної сумісності вважається проведеною у разі 

дотримання виробником або його уповноваженим представником, або 

постачальником вимог національних стандартів. 

Декларація про відповідність повинна бути зареєстрована в 

призначеному органі з оцінки відповідності. Умовою реєстрації є 

відповідність поданої технічної документації, засвідченої виробником, цьому 

технічному регламенту. Реєстр декларацій про відповідність веде 

центральний орган виконавчої влади у сфері технічного регулювання. 

Виробник або його уповноважений представник, або постачальник 

зобов’язані зберігати копію декларації про відповідність разом з технічною 

документацією протягом не менш як 10 років після останнього випуску 

апаратури чи обладнання. 
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3 ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОЧАЙНИКІВ ПОБУТОВИХ  

І МЕТОДІВ ЇХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

3.1 Технічні вимоги до електрочайників побутових 

 

Вимоги до електрочайників побутових регламентовані стандартом 

ДСТУ 3378-96 [27]. В цьому стандарті вимоги поділяються на обов’язкові та 

рекомендовані. До обов’язкових віднесені вимоги до номінальної напруги та 

роду струму. 

Чайники та залежно від виду терморегулювальних захисних пристроїв 

виготовляють таких типів: 

—  ЕЧТ (ЕСТ)  – чайник з термовимикачем (чи іншим пристроєм 

відімкнення після википання води); 

—  ЕЧЗ (ЕСЗ)  – чайник з пристроєм відімкнення, що спрацьовує після 

закипання води; 

—  ЕЧТЗ (ЕСТЗ)  – чайник з термовимикачем чи іншим пристроєм 

відімкнення після википання води та з пристроєм відімкнення, що 

спрацьовує після закипання води. 

Основні параметри чайників наведені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Основні параметри чайників побутових 

Номінальна місткість, 

л 

Час, необхідний для закипання води для приладів з 

номінальною споживаною потужністю, хв, не більше 

до 1,25 кВт від 1,25 кВт  

2,0 16 9 

2,5 18 10 

3,0 21 15 

 

Чайники слід виготовляти на номінальну напругу 220 В однофазного 

змінного струму номінальною частотою 50 Гц. За згодою із замовником 

допускається виготовлення цих приладів на інші номінальні напруги та рід 

струму. 
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3.1.1 Загальні технічні вимоги 

Чайники повинні виготовлятися відповідно до вимог стандарту 

ДСТУ 3378-96 (чи технічних умов), ГОСТ 14087, ДСТУ 3135.11 за робочими 

кресленнями та відповідно до зразка-еталона згідно з ГОСТ 15.009. 

Час, необхідний для закипання 1 л води у чайниках: 

—  не більш як 8 хв. – для приладів із споживаною потужністю до 1,25 кВт; 

—  не більш як 5 хв. – для приладів із споживаною потужністю понад 

1,25 кВт. 

Чайники повинні мати позначки чи вказівки у настанові з експлуатації 

(НЕ) про мінімальну і максимальну кількість води, яку можна кип’ятити, і 

про максимальну кількість води, за якої не відбувається вихлюпування. 

Корпус чайника не повинен допускати течі води. Струмінь води під час 

зливання через зливний отвір із чайника має бути рівним і без бризок. 

 Конструкція чайника повинна забезпечувати його 

ремонтопридатність, доступність до складових частин і вимагати 

мінімальних витрат часу на відшукування дефектів та їх усунення під час 

технічного обслуговування і ремонту. Розбирання та складання приладу 

повинне проводитися за допомогою стандартного інструмента. 

Показники надійності чайника повинні відповідати значенням, 

наведеним у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Показники надійності чайників побутових 

Назва показника надійності 

Чайник із додатковими 

пристроями і 

приладдям 

Чайник без 

додаткових пристроїв 

і приладдя 

1 Середній час відновлення 

роботоздатності стану (Гв), год., не 

більше 

> 1 1 

2 Середній наробіток до відмови (Т0), 

год., не менше 
1200 

 

1500 

3 Середня тривалість служби (Гсл), 

років, не менше 
5 5 
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Чайники не повинні мати пошкоджень і повинні зберігати 

роботоздатність після випробувань на вплив механічних факторів 

навколишнього середовища під час транспортування. Умови 

транспортування встановлює виробник залежно від відстані перевезення та 

кількості перевантажень згідно з ГОСТ 23216. 

Чайники повинні зберігати працездатність після впливу температур 

верхнього і нижнього значень під час транспортування та зберігання згідно з 

ГОСТ 16962.1. 

 Габаритні розміри і маса чайників повинні відповідати зазначеним у 

технічних умовах та (чи) у робочих кресленнях на окремі види виробів. 

У конструкціях чайників можна застосовувати такі додаткові пристрої і 

приладдя, що підвищують їх комфортність і безпеку, які позначають літерою 

К з номером: 

—  більш як один вид терморегулювальних захисних пристроїв (К1); 

—  пристрій для заварювання чаю (К2); 

—  реле часу (КЗ); 

—  світлова сигналізація (К4); 

—  звукова сигналізація (К5). 

Конструкція чайника повинна забезпечувати повне зливання води. 

Кришка чайника не повинна випадати під час нахилення його до 90°. 

Рівень індустріальних завад, які створюють електрочайники, повинен 

відповідати вимогам ГОСТ 23511. 

 

3.1.2 Вимоги до покупних виробів 

Чайники можна виготовляти з трубчастими електронагрівниками 

(ТЕН) за ГОСТ 19108 чи електронагрівниками інших конструкцій, що 

забезпечують електробезпеку згідно з ДСТУ 3135.11. 

Чайник може бути оснащено з’єднувальним шнуром живлення, який 

повинен відповідати вимогам ДСТУ 3135.11 та ГОСТ 7399. Шнур живлення 

повинен бути армований вилкою згідно з ГОСТ 28244 та може мати приладо-
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вий увід, який має бути захищений від переливу води через край місткості 

приладу. Довжина шнура живлення від уводу у прилад до вводу у вилку з 

урахуванням довжини захисної втулки шнура повинна відповідати робочим 

кресленням виробника і зразку-еталону згідно з ГОСТ 15.009. 

Конструкція чайників з приладовими уводами, в які вмонтовано 

термовимикач, повинна унеможливлювати застосування інших шнурів. 

До комплекту поставки чайника входять: чайник, з’єднувальний шнур 

(якщо він знімний); настанова з експлуатації; споживча тара. 

 

3.1.3 Вимоги до маркування та пакування 

Маркування чайників  – згідно з ДСТУ 3135.11. На кожному чайнику 

зазначають: 

—  номінальну місткість; 

—  дату випуску (за необхідності); 

—  національний знак відповідності приладу, сертифікованого на 

відповідність обов’язковим вимогам цього стандарту; 

—  напис «MADE IN ...» чи інші написи, передбачені конструкторською 

документацією виробника; 

—  напис «ВИРОБЛЕНО В ...» (для внутрішніх поставок). 

На споживчій тарі повинно бути зазначено: 

—  умовне позначення приладу; 

—  номінальна напруга у вольтах; 

—  символ роду струму; 

—  номінальна частота, Гц (за відмінності від 50 Гц); 

—  номінальна споживана потужність, Вт; 

—  назва підприємства-виробника чи його товарний знак; 

—  напис «MADE IN ...», напис «ВИРОБЛЕНО В ...»; 

—  позначення стандарту (чи технічних умов); 

—  національний знак відповідності приладу, сертифікованого на 

відповідність обов’язковим вимогам стандарту; 
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—  дата випуску. 

Споживча тара повинна бути оформлена згідно із зразком-еталоном. 

Місце та спосіб нанесення транспортного маркування  – згідно з 

ГОСТ 14192. 

 Кожний чайник повинен бути загорнутий у папір (поліетиленовий 

мішок) та упакований у споживчу тару  – коробку з картону за ГОСТ 7376. 

Прилади у споживчій тарі упаковують у транспортну тару відповідно до 

вимог ГОСТ 23216  – ящики дерев’яні згідно з ГОСТ 16511 або ящики з 

гофрованого картону згідно з ГОСТ 22852. Маса одного вантажного місця  – 

не більш як ЗО кг. Пакування НЕ і супровідної документації та маркування її 

пакування  – згідно з ГОСТ 23216.Пакувальний лист може містити назву і 

зазначати кількість виробів, упакованих на одне вантажне місце, підпис 

пакувальника чи його номер. 

 

3.1.4 Вимоги безпеки 

 Чайники повинні відповідати вимогам безпеки ДСТУ 3135.11 і 

виготовлятися: 

а) за типом захисту від ураження електричним струмом згідно з 

ДСТУ 3135.0; 

б) за ступенем захисту від вологи  – згідно з ДСТУ 3135.11; 

в) за пожежобезпекою  – згідно з ГОСТ 14087; 

г) за безпекою матеріалів, що контактують під час експлуатації з 

водою, призначеною для пиття, згідно з ГОСТ 14087. 

Рухомі ручки в нижньому положенні не повинні торкатись корпусу 

чайника. Форма та положення ручок повинні бути зручними та безпечними 

під час захвату та перенесення приладу. 

 Чайники повинні мати не менше одного з таких терморегулювальних 

захисних пристроїв: 

а) термовимикач або пристрій вимикання, який спрацьовує після 

википання води і запобігає виходу з ладу електронагрівача; 
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б) пристрій вимикання, який спрацьовує не більш як через 5 хв після 

закипання води. 

Конструкція чайників повинна забезпечувати вільний вихід пари та 

унеможливлювати опік парою під час експлуатації приладів. 

 Чайники належать до приладів, що працюють під наглядом. 

 

3.1.5 Правила приймання 

Види випробувань чайників  – згідно з ГОСТ 14087.  

Приймально-здавальним випробуванням піддають кожний чайник за 

програмою, наведеною у таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.3 – Програма приймально-здавальних випробувань 

електрочайників побутових 

Програма випробувань 
Стандарт, який встановлює 

технічні вимоги методи контролю 

1. Зовнішній огляд ДСТУ 3378-96 ГОСТ 14087 

2. Випробування електричної міцності 

 ізоляції у холодному стані (без зволоження) 
ДСТУ 3135.11 

ДСТУ 3135.11,  

ГОСТ 14087 

3. Випробування на функціонування ГОСТ 14087 
ДСТУ 3378-96,  

 ГОСТ 14087 

 

Чайники, які не витримали приймально-здавальних випробувань, 

підлягають поверненню для усунення дефектів, після чого ці прилади 

повинні піддаватись повторній перевірці у повному обсязі приймально-

здавальних випробувань. 

Періодичні випробування проводять згідно з ГОСТ 14087 не рідше як 

один раз на три роки не менш як на трьох зразках. Вибір зразків для 

випробувань проводять відповідно до ГОСТ 18321 методом відбору із за-

стосуванням випадкових чисел. Допускається змінювати послідовність 

випробувань, наведену в таблиці 4, або об’єднувати випробування кількох 

видів, якщо це не впливає на показники випробовуваних зразків. Періодичні 

випробування проводять за програмою випробувань, наведеною в таблиці 4. 
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Таблиця 3.4 –  Програма періодичних випробувань електрочайників 

побутових 

Програма випробувань Стандарт, який встановлює 

 технічні вимоги методи контролю 

1 Перевірка стійкості приладів до впливу 
механічних факторів навколишнього середовища  

ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

2 Перевірка безпеки   

2.1 Маркування ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3135.11 

2.2 Захист від контакту з частинами, що 
знаходяться під напругою 

ДСТУ 3135.11 ДСТУ 3135.11 

2.3 Вимірювання споживаної потужності 
ДСТУ 3378-96 
та ДСТУ  3135.0 

ДСТУ 3135.11 

2.4 Нагрівання ДСТУ 3135.0 ДСТУ 3135.0 

2.5 Випробування на функціонування ГОСТ 14087 
ДСТУ 3378-96 
та ГОСТ 14087 

2.6 Безпека матеріалів, що контактують під час 
експлуатації з водою для пиття 

ДСТУ 3378-96 ГОСТ 14087 

2.7 Робота в умовах перевантаження ДСТУ 3135.0 ДСТУ 3135.0 

2.8 Струм спливу та електрична міцність за 
робочої температури 

ДСТУ 3135.0 ДСТУ 3135.0 

2.9 Вологостійкість ДСТУ 3135.11 ДСТУ 3135.11 

2.10 Струм спливу та електрична міцність ДСТУ 3135.11 ДСТУ 3135.11 

2.11 Аномальний режим роботи ДСТУ 3135.11 ДСТУ 3135.11 

2.12 Стійкість і механічна небезпека ДСТУ 3135.0 ДСТУ 3135.0 

2.13 Пожежобезпека ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

3 Вимірювання робочих характеристик   

3.1 Габаритні розміри ДСТУ 3378-96 ГОСТ 27754 

3.2 Маса ДСТУ 3378-96 Те саме 

3.3 Довжина з’єднувального шнура ДСТУ 3378-96 » 

3.4 Номінальна місткість і злив води ДСТУ 3378-96 » 

3.5 Час, необхідний для закипання 1 л води ДСТУ 3378-96 » 

3.6 Час, необхідний для закипання всього об’єму 
води 

ДСТУ 3378-96 » 

3.7 Визначення мінімальної кількості води, яку 
можна кип’ятити 

ДСТУ 3378-96 » 

3.8 Визначення максимальної кількості води, яку 
можна кип'ятити без вихлюпування 

ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

3.9 Відсутність течі ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

3.10 Температура нагріву поверхні ГОСТ 27754 ГОСТ 27754 

3.11 Робота термовимикача ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

3.12 Робота пристрою вимикання ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

3.13 Перевірка конструкції на вихід пари ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

4 Перевірка стійкості до зовнішніх кліматичних 
факторів. Вплив верхнього і нижнього значень 
температур на працездатність 

ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 

5 Перевірка експлуатаційної документації ДСТУ 3378-96 ГОСТ 26119 

6 Випробування на надійність ДСТУ 3378-96 ДСТУ 3378-96 
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Приймальні та кваліфікаційні випробування чайників проводять у 

порядку, встановленому ГОСТ 15.009 в обсязі згідно з ГОСТ 14087 і 

ДСТУ 3378-96. 

Випробування на допустимі радіо- і телезавади провадять на дослідних 

зразках і на приладах, які можуть бути джерелом індустріальних радіозавад, 

згідно з ГОСТ 23511. Випробування приладів на відповідність групі умов 

експлуатації в частині впливу механічних факторів навколишнього 

середовища згідно з ГОСТ 17516.1, група механічного виконання М 23, 

провадять за рішенням розробника, виробника та замовника виробу під час 

попередніх, приймальних чи кваліфікаційних випробувань. 

Випробування чайників на ремонтопридатність (РП) провадять на 

дослідних зразках. Вихідні дані плану випробувань встановлюють з 

урахуванням показника за таблицею 2, позиція 1, згідно з ГОСТ 27.410 і з 

урахуванням особливостей конструкції приладів. Випробування зразків на 

РП провадять за програмами і методиками, складеними згідно з ДСТУ 3376. 

 Випробування чайників на надійність провадять не рідше як один раз 

на три роки, як правило, у складі періодичних випробувань на додатковій 

кількості зразків. Перелік показників надійності які підлягають контролю,  – 

наробітку до відмови, Т0, середній термін служби. Граничним станом під час 

контролю на середній термін служби Тсл чайника вважається такий стан, за 

якого сумарні витрати на ремонт перевищують 50 % вартості нового виробу. 

Ремонт чайників виконують під час випробувань за умови невідповідності 

контрольованих параметрів установленим у 8.6.2, а також у разі різного роду 

пошкоджень, які впливають на їх працездатність. Допускається в 

обґрунтованих випадках змінювати обсяг вибірки N, час випробувань tB і 

кількість граничних станів гф згідно з ГОСТ 27.410. Результати випробувань 

на середній термін служби вважають задовільними, якщо кількість зразків, 

що відмовили за час випробувань tB, не більш як один. 

Споживач може проводити вибіркову перевірку якості чайників, якщо 

інше не передбачено чинним законодавством, кількістю не більш як 3 % від 
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партії, але не менш як 3 шт., за такою програмою: 

—  перевірка зовнішнього вигляду; 

—  перевірка на функціонування; 

—  перевірка комплектності; 

—  перевірка пакування. 

У разі одержання незадовільних результатів вибіркового контролю 

хоча б за одним показником проводять повторну контрольну перевірку 

подвоєної кількості чайників, відібраних із тієї самої партії. За незадовільних 

результатів повторного контролю усю партію бракують з відшкодуванням 

збитків згідно з чинним законодавством щодо захисту прав споживача. 

Підприємство-виробник (чи постачальник) має право на розбракування 

партії, щодо якої у разі повторного контролю одержані незадовільні 

результати, з оформленням нового документа на відправлення виробів. 

 

3.1.6 Вимоги до транспортування, зберігання та експлуатації 

Транспортування чайників може проводитися критими транспортними 

засобами згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на транспорті 

даного виду і забезпечують проведення механізованих вантажно-

розвантажувальних робіт. У разі транспортування чайників у межах одного міста 

чи в контейнерах допускається транспортування у споживчій тарі. У разі 

залізничних перевезень дрібними відправленнями з перевалками і перевантажен-

нями у дорозі слід застосовувати щільні дощаті ящики згідно з ГОСТ 16511. Під 

час транспортування чайників має бути забезпечено захист їх від пошкоджень  – 

збереження якості виробів та зовнішнього вигляду споживчої тари. 

 Транспортування чайників у транспортній чи споживчій тарі 

допускається проводити пакетами згідно з правилами перевезення вантажів, 

затвердженими відповідними відомствами. Вибір засобів кріплення вантажів 

у пакетах  – згідно з ГОСТ 21650. Умови транспортування чайників у частині 

впливу кліматичних факторів  – за умовами ГОСТ 15150. Допустимі впливи 

механічних факторів на пакувальні місця чайників під час транспортування  
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– умови легкі (Л) згідно з ГОСТ 23216. Під час транспортування на Крайню 

Північ  – умови впливу жорсткі (Ж) згідно з ГОСТ 23216. 

Чайники слід зберігати в упакованому вигляді. Вимоги до стійкості до 

кліматичних факторів навколишнього середовища під час зберігання  – за 

умовою ГОСТ 15150. Допустима тривалість зберігання чайників без 

переконсервації  – не більш як три роки. 

Чайники слід експлуатувати згідно з настановою з експлуатації. 

Настанова з експлуатації повинна містити відомості, викладені в ГОСТ 26119 

з такими доповненнями: 

—  відомості про умови експлуатації; 

—  позначення (якщо таких позначень немає на приладі); 

—  відомості про номінальну місткість чайника ; 

—  відомості про чайники, призначені для використання із спеціальним 

приладовим уводом, у тому числі із вмонтованим термовимикачем. При 

цьому в настанові з експлуатації повинен бути попереджувальний напис 

«Прилад використовується із спеціальним приладовим уводом»; 

—  відомості, викладені в ГОСТ 27754. 

Виробник гарантує відповідність чайників вимогам стандарту 3378-96 

за дотримання умов експлуатації, зберігання і транспортування. Гарантійний 

термін експлуатації приладів  – не менш як 18 місяців від дня продажу через 

роздрібну мережу або, за відсутності терміну продажу,  – 36 місяців від часу 

виготовлення приладу. 

 

3.2 Вимоги до методів сертифікаційних випробувань 

електрочайників побутових 

 

Загальні умови випробувань  – згідно з ГОСТ 14087, ДСТУ 3135.0, 

ДСТУ 3135.11 і ГОСТ 27754 з доповненнями, наведеними нижче. 

Перед випробуваннями чайники повинні бути підготовлені згідно з 

експлуатаційною документацією виробника. 
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Випробування (перевірки, вимірювання) провадять згідно з вказівками 

цього стандарту в нормальних кліматичних умовах за ГОСТ 15150 (якщо для 

окремих випробувань не вказані жорсткіші умови). 

Під час перевірки на відсутність вихлюпування чайник заливають 

водою до верхньої позначки або в кількості, зазначеній у настанові з 

експлуатації. Потім чайник ставлять на аркуш білого паперу так, щоб кінці 

аркуша виступали за габарити випробовуваного приладу не менш як на 

15 см, і вмикають у мережу з напругою, яка дорівнює 1,1 номінальної 

напруги живильної мережі. Через 5 хв. після закипання води прилад 

відмикають і знімають з паперу. На папері не повинно бути слідів води. 

Одночасно проводиться перевірка зовнішнім оглядом. 

Перевірку на відсутність течі провадять таким чином. У чайник 

наливають воду в кількості, яка дорівнює його номінальній місткості, і 

витримують протягом 5 хв., потім оглядають місця можливої течі води. 

Випробування чайників на функціонування проводять згідно з 

ГОСТ 14087. 

На приймально-здавальні випробування надходять три чайники із 

випуску за зміну (відібрані в однакові проміжки часу протягом зміни), які 

піддають випробуванням на відповідність вимогам ДСТУ 3378-96. 

За випробувань інших видів, де є вказівки про перевірку на 

функціонування, вироби вмикають на напругу живлення, яка дорівнює 1,1 

номінальної, на час не менш як 5 с., при цьому контролюють протікання 

струму. 

Випробування чайників на вплив механічних факторів навколишнього 

середовища під час транспортування провадять згідно з ГОСТ 23216, умови 

перевезення J1. Перед проведенням випробувань проводять огляд стану 

споживчої тари і пакування з відповідним записом даних у протокол. 

Зразки приладів вважають такими, що витримали випробування, якщо 

після впливу механічних факторів навколишнього середовища вони 

витримали приймально-здавальні випробування. 
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Контрольні випробування чайників на надійність провадять згідно з 

ДСТУ 3376 за методикою, наведеною нижче. 

Випробування провадять на зразках, що пройшли приймально-

здавальні випробування, за номінальної напруги мережі живлення. 

Умови навколишнього середовища під час випробування зразків  – 

згідно з ГОСТ 15150. 

Під час випробувань використовують питну воду із водопровідної 

мережі температурою від 15 до 25 °С. 

Чайники заповнюють водою до верхньої позначки або максимальною 

кількістю згідно з настановою з експлуатації, за якої не буде вихлюпування 

під час кипіння. 

Воду в чайниках типів ЕЧТ (ЕСТ) доводять до кипіння і кип’ятять 

протягом 10 хв., а в приладах типів ЕЧЗ (ЕСЗ) або ЕЧТЗ (ЕСТЗ) нагрівають 

до моменту спрацювання пристрою вимикання у разі закипання води. 

Після відімкнення приладу від мережі живлення гарячу воду зливають, 

прилад охолоджують до температури не більш як ЗО °С, заливають нову 

порцію води, температура якої не перевищує ЗО °С, вмикають у мережу і 

цикл повторюють. Тривалість пауз і підготовчих операцій не обмежується. В 

наробіток до відмови враховується тільки час під'єднання приладів до 

електромережі. 

Періодичність контролю показників, що перевіряються під час 

випробувань, установлюють таку: 

—  до початку випробувань; 

—  після того як мине 50 % часу випробувань; 

—  у кінці випробувань. 

При цьому слід контролювати: 

—  електричну міцність ізоляції в холодному стані і струм спливу; 

—  функціонування термовимикача і пристрою відімкнення у разі 

закипання води; 

—  відсутність деформацій і поломок, що впливають на 
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функціонування чи знижують захист від ураження електричним струмом; 

—  спрацьовування термовимикача без самоповертання  – не менш як 

п’ять разів у кінці випробувань. 

У процесі випробувань щоденно слід візуально контролювати таке: 

—  наявність нагрівання; 

—  відсутність тріщин чи поломок, які впливають на функціонування 

приладу чи знижують захист від ураження електричним струмом; 

—  відсутність течі; 

—  роботоздатність термозахисного пристрою, 

Відмовою чайників вважають: 

—  пробій ізоляції в холодному стані випробувальною напругою 1250 В; 

—  підвищення струму спливу понад 0,5 або 0,75 мА відповідно для 

чайників класу 0 чи 1; 

—  припинення нагрівання; 

—  течу чайника; 

—  поломку ручки чи інших деталей, що впливає на функціонування 

чайників або знижує захист від ураження електричним струмом; 

—  відмову термовимикача чи пристрою відімкнення у разі закипання 

води. 

Для випробування на вплив температур середовища верхнього 

(нижнього) значення під час транспортування і зберігання відбирають 

чайники, які пройшли приймально-здавальні випробування. 

Випробування проводять згідно з ГОСТ 16962.1 з доповненням, 

наведеним нижче. До початку випробувань прилади витримують у 

випробувальному приміщенні не менш як 4 години. 

Чайники випробовують у кліматичній камері в споживчій тарі в 

робочому положенні, без електричного навантаження. При цьому забезпечують 

вільну циркуляцію повітря між споживчою тарою та стінками камери. 

Чайники випробовують відповідно за температури мінус 50 °С і 50 °С 

протягом часу, встановленого ГОСТ 16962.1. 
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Після виймання із камери холоду (тепла) прилади витримують у 

випробувальному приміщенні не менш як 5 годин, потім розпаковують і 

перевіряють за програмою приймально-здавальних випробувань. 

Під час випробування термовимикача чи пристрою відімкнення після 

википання води на спрацювання чайник заповнюють мінімальною кількістю 

води, вмикають у мережу на номінальну напругу і доводять воду до кипіння. 

Після спрацювання термовимикача на чайнику не повинно бути 

виявлено видимих слідів руйнування покриттів, порушень ущільнень, зміни 

кольору металевих частин (кольору мінливості), здуття чи пузирчастості на 

поверхнях пластмасових деталей тощо. 

Після зливання залишків води та охолодження до температури 

навколишнього середовища прилади повинні витримати випробування на 

електричну міцність ізоляції згідно з ДСТУ 3135.11 та на функціонування 

згідно з ДСТУ 3378-96. 

Під час перевірки пристрою вимикання чайника в разі закипання води 

прилади заповнюють водою до номінальної місткості і вмикають у мережу 

на номінальну напругу. 

Після закипання води чайник повинен бути відімкнений пристроєм від 

мережі. Випробування повторюють, заповнюючи чайник мінімальною 

кількістю води. У разі застосування в приладах терморегулювальних 

захисних пристроїв не покупних, а власного виготовлення (у вигляді 

складальних одиниць чайників ) та виготовлених не за технічними умовами, 

такі захисні пристрої повинні перевірятися до встановлення на прилад як 

комплектувальні вироби (окремо від чайників ) згідно з ДСТУ 3135.0. 

Перевірку конструкції чайника на вихід пари провадять під час пере-

вірки часу нагрівання згідно з ГОСТ 27754. 

Вихід пари перевіряють візуально. Струмінь пари, що виходить, не 

повинен бути направленим на руки під час користування чайником. 

Визначення ймовірності виникнення пожежі від чайника проводять 

згідно з ДСТУ 3135.0.  
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4 СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОЧАЙНИКІВ 

ПОБУТОВИХ 

 

Метою випробувань було визначення і порівняння різних показників 

чайників в умовах, найбільш схожих з умовами експлуатації в побуті, щоб 

встановити, який пластиковий електрочайник найбільше відповідає 

стандарту ДСТУ 3378-96 [27]. 

Всі пластикові чайники, беруть участь в порівняльних випробуваннях, 

обладнані закритою спіраллю - плоскими нагрівальними елементами прихованими 

денцем, які прийшли на зміну відкритим спіралям (тенам). Такі електрочайники 

легше чистяться, менш шумні, в них можна кип'ятити воду невеликими порціями. 

Всі пластикові чайники оснащені фільтром, що оберігає від попадання 

твердих частинок накипу. Фільтри в чайнику Braun і чайнику Bosch - 

нейлонові. Вони вважаються кращими, оскільки в них осередки дрібніше, 

ніж у фільтрах металевих і пластикових, і фільтрування більш продуктивно. 

У пластикових чайниках вода гріється не так швидко, як в металевих. 

Але повільніше і охолоджується. Пластикові електрочайники вважаються 

менш травмонебезпечними, оскільки корпус з нержавійки сильно нагрівається 

і в разі недостатньо ефективної теплоізоляції і необережності споживача може 

стати причиною опіку. Достоїнство нержавійки в її зносостійкості. 

Лише електрочайник Tefal не має відсіку для шнура живлення. Чайник 

не повинен спалахнути навіть тоді, коли в нього забули залити воду. Щоб 

цього не сталося, електрочайники обладнуються блокуванням включення без 

води. Не обладнаний таким захистом тільки чайник Moulinex. Додаткову 

безпеку забезпечують блокування кришки чайника, якого немає лише у 

чайника Braun. Чайники Moulinex і Bosch мають індикатор рівня води. Всі 

інші чайники (Braun, Tefal, Siemens, Philips), крім цієї функції, також мають 

індикацію включення чайника. 

У порівняльній експертизі брали участь наступні електрочайники (табл.4.1): 
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Таблиця 4.1 - Моделі електрочайників, які взяті для експертизи 

Модель Зображення Характеристика 

1 2 3 
Philips HD 4649 

 

 
 

Технічні характеристики 

Об'єм 1,7 л 

Потужність 2400 Вт 

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль 

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування кришки, 

блокування включення без води 

Фільтр: є 

Індикатор рівня води: є 

Індикація включення: є 

Відсік для шнура: є 

Braun WK 300  

 
 

Технічні характеристики 

Об'єм 1.7 л 

Потужність: 2200 Вт 

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль 

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування включення без 

води 

Фільтр: є, матеріал: нейлон 

Індикатор рівня води: є 

Індикація включення: є 

Відсік для шнура: є 

Moulinex BAB 1 

Ovea 

 

 
 

Технічні характеристики 

Об'єм 1.7 л  

Потужність: 2200 Вт  

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль закрита спіраль 

Покриття нагрівального елемента: 

нержавіюча сталь 

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування кришки, 

Фільтр: є 

Індикатор рівня води: є  

Відсік для шнура: є 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 

Bosch TWK 7704 

 

 

Технічні характеристики 

Об'єм 1.7 л  

Потужність: 2200 Вт  

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль  

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування кришки, 

блокування включення без води 

Фільтр: є, матеріал: нейлон  

Індикатор рівня води: є 

Відсік для шнура: є 

Siemens TW 12002 

 

 

Технічні характеристики 
Об'єм 1.7 л  

Потужність: 2200 Вт  

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль 

Покриття нагрівального елемента 

нержавіюча сталь 

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування кришки, 

блокування включення без води 

Фільтр: є 

Індикатор рівня води: є 

Індикація включення: є 

Відсік для шнура: є 

Tefal BF 5601 Justine 

 

Технічні характеристики 

Об'єм 1.7 л  

Потужність: 2200 Вт  

Тип нагрівального елемента: 

закрита спіраль  

Матеріал корпусу: пластик 

Особливості: 

Безпека блокування кришки, 

блокування включення без води 

Фільтр: є 

Індикатор рівня води: є 

Індикація включення: є 
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Вимірювання проводилися при кімнатній температурі 20ºС. У чайник 

заливалася вода, об'ємом 1 л і температурою 18,5ºС. Після автоматичного 

відключення чайника, вимірювалися час, температура корпусу чайника і 

енергоспоживання. 

1. Вимірювання потужності. 

Вимірювання проводилися при стабілізованій напрузі в 220 В. 

Результати занесені в таблицю 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Результати вимірювань потужності 

Марка 

чайника 

Потужність, Вт Відхилення виміряної 

потужності від 

номінальної, % 

Номінальна 

напруга, В номінальна виміряна 

Bosch 1850-2200 1780 -19,091 220-240 

Braun 1920-2280 1900 -16,67 220-240 

Moulinex 2000-2400 1950 -18,75 220-240 

Tefal 2000-2400 1980 -17,50 220-240 

Siemens 2200 1980 -10,00 220-240 

Philips 2000-2400 1990 -17,083 220-240 

 

У всіх чайників відхилення декларованої потужності від виміряної 

укладаються в норми, встановлені стандартом. Але виміряна (фактична) 

потужність виявляється нижче навіть мінімуму номінальної в межах, що 

допускаються стандартом. Тут краще за інших виглядає чайник Siemens, 

виробники якого призводять абсолютну величину заявленої потужності і 

забезпечують її з мінімальним відхиленням. 

2. Маса чайника (без підставки).  

Результати вимірювань представлені в таблиці 4.3 та на рисунку 4.1. 

Таблиця 4.3 – Результати вимірювання маси чайників 

Марка чайника Маса чайника, г 

Bosch 1070 

Braun 1025 

Moulinex 1035 

Tefal 980 

Siemens 820 

Philips 910 
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Рисунок 4.1 - Гістограма результатів вимірювання маси чайників 

 

Наймасивніший - чайник Bosch. Самий легкий – чайник Siemens.  

3. Довжина мережного дроту. 

За стандартом довжина шнура не повинна перевищувати 0,75 м. Не 

можна виключити ситуацію, при якій користувач, зачепившись за надто 

довгий провід, перекине на себе чайник з окропом. Проте, багато споживачів 

шукають чайник з більш довгим кабелем електроживлення, щоб можна було 

дотягнутися до розетки.  

Найбільша довжина шнура у чайника Moulinex, найменша - у чайника 

Braun. 

 

 

Рисунок 4.2 – Гістограма результатів вимірювання довжини дроту 
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4. Час нагріву (від моменту включення до автоматичного 

відключення при нагріванні 1 л води). 

Багато споживачів віддають перевагу чайникам більшої потужності. 

Однак швидкість закипання води залежить не тільки від потужності, а й від 

того, наскільки вдала конструкція його корпусу і нагрівача. Вважається, що 

чайник забезпечує хорошу швидкість нагріву, якщо при потужності в 2 кВт 

на закипання 1 літра води потрібно не більше 3 хвилин. Але це для чайників з 

відкритим нагрівальним елементом (спіраллю), який безпосередньо 

контактує з рідиною. У нашому випадку всі чайники оснащені більш 

сучасними плоскими нагрівальними елементами, прихованими денцем.  

Результати вимірювання часу нагріву представлені на рис. 4.3. та 

табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Результати вимірювання часу нагріву 

Марка чайника Час нагріву, с 

Bosch 232 

Braun 247 

Moulinex 222 

Tefal 234 

Siemens 227 

Philips 216 

 

Рисунок 4.3 – Гістограма результатів вимірювання часу нагріву 
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Рисунок 4.4 – Установка для вимірювання часу нагріву 

 

Довше інших воду нагрівав чайник марки чайник Braun, найменше часу 

на нагрів треба було чайнику Philips. 

5. Час кипіння (від моменту закипання до автоматичного 

відключення при нагріванні 1 л води)  

Результати вимірювання часу кипіння представлені на рис. 4.5. та 

табл. 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Гістограма результатів вимірювання часу кипіння 
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Таблиця 4.5 – Результати вимірювання часу кипіння 

Марка чайника Час кипіння, с 

Bosch 22 

Braun 31 

Moulinex 16 

Tefal 32 

Siemens 21 

Philips 17 

 

Найменший час кипіння показав чайник марки Moulinex, найбільший - 

чайник Tefal. 

6. Споживання енергії (за час нагрівання 1 л води (кВт/год). 

Результати вимірювання споживання енергії представлені на рис. 4.6 та 

табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Результати вимірювання споживаної енергії 

Марка чайника Споживана енергія, кВт/год 

Bosch 0,115 

Braun 0,130 

Moulinex 0,118 

Tefal 0,124 

Siemens 0,125 

Philips 0,123 
 

 

Рисунок 4.6 – Гістограма результатів вимірювання споживання енергії 

 

Найменша середня споживана потужність - у чайника Bosch, найбільше 

- у чайника Braun. 
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7. Температура поверхні чайника (ºС) 

Результати вимірювання температури поверхні чайника представлені 

на рис. 4.7 та табл. 4.7.  

 

Таблиця 4.7 – Результати вимірювання температури поверхні 

Марка чайника 
Температура поверхні 

чайника, ºС 

Bosch 77,9 

Braun 82,1 

Moulinex 85,3 

Tefal 89,0 

Siemens 87,2 

Philips 85,3 

 

Рисунок 4.7 – Гістограма результатів вимірювання температури поверхні 

 

 

Рисунок 4.8 – Процедура вимірювання температури поверхні електрочайника 
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Найвища температура спостерігалася на поверхні чайника Tefal 

найнижча - у чайника Bosch. 

8. Розподіл температури на корпусі електрочайників. 

Розподіл температури на корпусі електрочайників представлений на 

рис. 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Розподіл температури на корпусі електрочайників 

  

 

9. Рівень шуму в дБ на відстані 0,5 м 

Підвищеним шумом ми розплачуємося за потужність. У нашому 

випадку все чайники близькі за величиною декларованої і фактичної 

потужності. Однак деяким виробникам шум вдається зменшити за рахунок 

більш вдалої конструкції корпусу (звукоізоляції). 

З гістограми 4.10 видно, що найменший рівень шуму у чайника 

Siemens, найгучнішим виявився чайник Tefal. 
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Рисунок 4.10 – Гістограма результатів вимірювання шуму 

 

10. Температура охолодження. 

Динаміка температури охолодження нагрітої води в електрочайнику після 

автоматичного відключення напруги живлення представлена в табл. 4.8 та на 

графіку 4.11. 

 

Таблиця 4.8 – Результати вимірювання температури охолодження води 

в електрочайнику 

Час 

(хв) 

Температура охолодження (̊ С) 

Tefal Braun Philips Moulinex Bosch Siemens 

0 99,7 100,1 98,5 99,8 100,1 99,6 

10 85,6 87,6 87,0 85,4 89,4 86,5 

20 81,5 79,9 78,9 78,9 82,7 76,2 

30 75,3 75,5 68,2 72,5 76,2 72,7 

40 70,5 70,5 65,8 67,8 70,7 67,9 

 

Більш пріоритетними є показники динаміки охолодження через 10 

хвилин після автоматичного відключення чайника. 

Різниця в охолодженні за період 40 хвилин не перевищує 5 ̊С, через 10 

хвилин (пріоритетна точка) відмінність в температурах також не перевищує 

5 ̊С, тому можна вважати, що теплоізоляція у всіх чайників приблизно 

однакова. 
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Рисунок 4.11 – Графік динаміки температури охолодження 

 

11. Точність шкали. Були визначені похибки шкали 

електрочайників в трьох точках шкали: 1 л; 1,7 л та в мінімальній точці 

шкали (рис.4.12-4.14). 

 

Рисунок 4.12 – Похибка шкали на позначці 1 л (%) 
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Рисунок 4.13 – Похибка шкали на позначці 1,7 л (%) 

 

 

Рисунок 4.14 – Похибка шкали на мінімальній позначці шкали, % 

 

Найменша похибка шкали - у чайника Moulinex, найбільша - у чайника 

Tefal (5% для обсягу 1л і більше 7% для обсягу 1,7 л). 

12. Оцінка зручності користування. 

Оцінка зручності користування електрочайниками визначалась за 

допомогою експертного методу. В оцінці брали участь дві жінки і троє 

чоловіків.  
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Умовні позначення оцінок (бали): 

(4,1-5,0) відмінно; 

(3,1-4,0) добре; 

(2,1-3,0) задовільно; 

(1,1-2,0) посередньо; 

(0,1-1,0) незадовільно. 

В результаті отримані наступні бальні оцінки, які занесені в табл.4.9. 

 

Таблиця 4.9 – Результати експертного оцінювання зручності 

електрочайників 

Параметр 

вага 

параметра в 

загальній 

оцінці (%) 

Торгова марка електрочайника 

Siemens Moulinex Bosch Tefal Philips Braun 

зручність 

встановлення 

 і зняття з підставки 

20 3,6 3,8 4,6 4,0 4,0 4,0 

зручність затоки 

води 
15 2,2 3,4 4,2 3,4 3,4 4,0 

зручність зливу води 15 1,8 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 

чистка 15 4,4 3,6 4,0 4,0 3,6 4,2 

стійкість 15 3,8 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 

видимість і 

зрозумілість рівня 

води 

10 2,6 4,6 3,8 4,0 4,6 4,6 

зручність включення 10 3,2 4,2 4,0 3,8 4,2 4,0 

Загальна оцінка 
 

3,1 3,9 4,1 3,9 3,9 4,1 

добре добре відмінно добре добре відмінно 

 

За результатами анкетування самими зручними у використанні були 

визнані чайник Bosch і чайник Braun. Найбільш незручним, на думку 

експертів, виявився чайник Siemens. 

РЕЗЮМЕ: За сукупністю таких показників, як енергоспоживання, 

температура поверхні і зручність користування, кращим пластиковим 

чайником виявився чайник Bosch. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

5.1 Загальні питання охорони праці 

 

Охорона праці – це система правових, лікувально-профілактичних заходів 

і засобів, направлених на збереження здоров'я і працездатності людини в 

процесі праці. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах [27]:   

 пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

 підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, 

а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов 

праці; 

 комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

 соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

 встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяльності залежно від форм власності та видів 

діяльності; 

 адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням 

його здоров’я та психологічного стану; 

 використання економічних методів управління охороною праці, участі 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 

внесків та інших надходжень на цілі, отримання яких не суперечить 

законодавству; 
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 інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

 забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, 

гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між 

роботодавцями та, (їх представниками) між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

 використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Темою дипломної роботи є підтвердження відповідності приладів 

побутової техніки вимогам технічних регламентів, тому у даному розділі 

розглянуті питання охорони праці, щодо забезпечення безпечних умов 

роботи розроблювача. Оскільки проектування здійснюється в основному з 

використанням персонального комп'ютера (ПК), то розглянемо робоче місце 

оператора ПК. 

 

5.2 Організація управління охороною праці в НТУ «ХПІ» 

 

Відповідно до ст. 13 закону України  „Про охорону праці” [27] 

роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному 

структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, 

а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 

галузі охорони праці. 

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи 

управління охороною праці, а саме: 

 створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які 

забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує 

інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених 

на них функцій, а також контролює їх додержання; 
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 розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує 

комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення 

існуючого рівня охорони праці; 

 забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно 

до обставин, що змінюються; 

 впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби 

механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний 

досвід з охорони праці тощо; 

 забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого 

обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

 забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених 

комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

 організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних 

досліджень, умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та 

устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та 

за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 

здоров’я  виробничих факторів; 

 розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони 

праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та 

встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території 

підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, 

робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, 

забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами 

підприємства з охорони праці; 

 здійснює контроль за додержанням працівником технологічних 

процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та 

іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та 

індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці; 
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 організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 

працівниками у галузі охорони праці; 

 вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за 

необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на 

підприємстві аварій та нещасних випадків. 

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення 

зазначених вимог. 

Служба охорони праці вирішує задачі: 

 забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд; 

 забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту; 

 професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи; 

 вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих; 

 професійного відбору виконавців для певних видів робіт. 

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, установи, 

організації як одна з основних виробничо-технічних служб. 

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства. 

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може 

функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи 

фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом. 

Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту і 

стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х літ. Фахівці з середньою 

спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових 

випадках. Обмеження не стосуються: за  виробничим стажем - осіб, що мають 

спеціальну освіту по охороні праці; по рівню освіти - осіб, які прийняті на посаду 

до затвердження даного Типового положення. 

Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці 

проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх 

функціональних обов'язків і періодично, один раз в три роки. 
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На підставі даного Типового положення з урахуванням специфіки 

виробництва розробляються і затверджуються власником Положення про 

службу охорони праці підприємств, установ і організацій. 

Положення про службу охорони праці міністерства, державного 

комітету, концерну, корпорації і іншого об'єднання підприємств, освічених за 

галузевим, може відмінити у письмовій формі тільки посадовець, якому 

підлегла служба охорони праці [28]. 

Схема управління охороною праці в НТУ «ХПІ» представлена на рис.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1  –  Схема управління охороною праці в НТУ «ХПІ» 
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Розділ охорони праці та навколишнього середовища будемо розглядати 

на прикладі НТУ«ХПІ» комп’ютерного класу  № 50 електрокорпусу, яка 

розташована на першому поверсі трьохповерхового будинку. 

Площа приміщення, у якому виконувалася дипломна робота, становить 

31 м2 4,2х5,0х6,2, у ньому 5 робочих місць, тобто на кожне робоче місце 

доводиться 6 м2. 

 

5.3 Організація безпечних умов праці на робочому місці 

 

5.3.1 Шкідливі і небезпечні виробничі чинники 

Перелік основних шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які 

мають місце в умовах підтвердження відповідності приладів побутової техніки 

вимогам технічних регламентів,  наведений в табл.5.1 [29,30]. 

 

Таблиця 5.1 − Небезпечні й шкідливі фактори у виробничому приміщенні 

Небезпечні й шкідливі 

виробничі фактори 

Джерело виникнення фактору Характер впливу на  людину 

1 2 3 

Підвищений рівень шуму Освітлювальна система, 

вентиляційна система, принтер 

Загальне стомлення 

Небезпечна напруга Живлячий електричний ланцюг Поразка електричним 

струмом 

Недостатнє штучне 

освітлення 

Неправильне планування 

системи штучного освітлення 

Стомлення зорового 

аналізатора 

Несприятливі метеоумови Перебої з опалюванням в 

холодний період року 

Дискомфорт, застуда 

Електромагнітні поля 

(ЕМП) радіочастот 

ЕМП монітора, електроапаратура Вплив на біохімічні процеси в 

організмі людини 

Рентгенівське 

випромінювання (РВ) 

Електронно–променеві трубки 

моніторів 

Променева хвороба 

Підвищена іонізація 

повітря робочої зони 

Рентгенівське випромінювання 

комп’ютера 

Порушення обміну речовин 

Ультрафіолетове 

випромінювання 

Комп’ютер Порушення обміну речовин 

Яскравість екрана та 

контрастність зображення 

Екран комп’ютера Стомлення зорових 

аналізаторів 

Шкідливі 

речовини 

Статична електрика, накопичена 

на діелектричній поверхні ПК 

Подразнення слизистої 

оболонки носоглотки 

Функціональна і 

інтелектуальна напруга 

Відповідальність, труднощі 

виробничого завдання 

Напруження ЦНС, загальне 

фізіологічне стомлення 
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5.3.2 Метеорологічні умови 

До основних показників, що характеризують метеорологічні умови в 

закритих виробничих приміщеннях (мікроклімат) відносяться: 

 температура повітря, [оС]; 

 відносна вологість повітря, [%]; 

 швидкість руху повітря, [м/с]. 

Оптимальні норми мікроклімату для приміщень наведені в таблиці 5.2 для 

категорії робіт І а в теплий і холодний період року для постійних робочих місць. 

Робота дослідника ставиться до категорії Iа легка фізична, тому що не вимагає 

фізичних навантажень, тобто витрата енергії при виконанні роботи до 120 

ккал/год., але характеризується значним нервово-емоційним напруженням [31]. 

 

Таблиця 5.2 – Значення параметрів метеорологічних умов 

Період 

року 

Категорія робіт по 

енерговитратах  

Температура, 

оС 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Холодний Легка –I а допустимі 

21 - 25 75 0,1 

оптимальні 

22 - 24 40 - 60 0,1 

 

Теплий 

Легка –I а допустимі 

22 – 28 55 0,1-0,2 

оптимальні 

23 – 25 40 – 60 0,1 

 

 

Таблиця 5.3 –  Рівні іонізації повітря приміщень при роботі за ВДТ та ПК 

[32] 
Рівні Кількість іонів в 1 см3 повітря 

n+ n- 

Мінімально необхідні 400 600 

Оптимальні  1500-3000 3000-5000 

Максимально допустимі 50000 50000 

 

5.3.3  Вентиляція 

Для підтримки оптимальних параметрів мікроклімату в лабораторії ІВТС 

у холодний період року діє система опалення, а в теплий період – вентиляція.  
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Вентиляція також необхідна для організації повітрообміну в лабораторії, 

для видалення пилу, джерелом якої є статична електрика, що накопичує на 

діелектричній поверхні комп'ютера. 

Система вентиляції й опалення спроектована згідно вимогам СНіП 

"Опалення, вентиляція та кондиціонування" ДБН В.2.5-67:2013 [33]. 

У відділі проводяться наступні заходи: 

 теплоізоляція приміщення;  

 опалення у зимовий період;  

  вентиляція та кондиціювання повітря у літній період.  

 

5.3.4. Освітлення 

У приміщенні необхідно забезпечити правильне освітлення: у світлий час 

доби – бічне одностороннє природне освітлення, у темний час – загальне 

рівномірне штучне. Стан освітлення виробничих, службових і допоміжних 

приміщень регламентується ДБН В.2.5-28-2006 [34], а при роботі з ПК – 

НПАОП 0.00-1.28-10 [41]. 

Природне світло проникає через бічні світлопроєми, зорієнтовані на 

північний схід Розряд зорових робіт для проектувальника належить до ІІІб 

(КПО eH=1,2 %), оскільки розмір об'єкта розрізнення понад 0,3 до 0,5 мм.  

eN=eH×m=1,2×0,9=1,08%     (5.1) 

 

Таблиця 5.4 – Характеристика освітлення 

Найменування 

приміщення 

Площа 

підлоги, 

м2 

Розряд 

зорової 

роботи 

Освітлення 

природне штучне 

Вид освітлення 

(бокове, верхнє) 

КПО, 

% 

Нормована 

освітленість, Е, лк 

Комп’ютерний клас 30 IIIб бокове 1,08 500 

        

5.3.5 Шум  

У приміщенні рівні звукового тиску та звуку відповідають вимогам 

передбаченим у [35]. Зменшення шуму здійснюється за допомогою ізоляції, а 
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також застосування акустичних екранів, що забезпечують зниження 

інтенсивності прямого звуку джерела. Рівень шуму в аудиторії не перевищує 

норми LА =50 дБА.  

 

Таблиця 5.5 – Припустимі рівні звукового тиску 

Робочі місця Рівень звукового тиску, дБ, в октавних смугах з 

средньогеометричними частотами, Гц 
Рівні 

звуку, 

дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Комп’ютерний клас 

(програмування, ви-

кладання і навчання) 

80 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

 

5.3.6 Електромагнітні випромінювання та електростатичні поля 

 

При роботі з дисплеєм на організм людини впливає електромагнітне 

випромінювання на частотах від 60 кГц до 300 МГц і 2-3 ГГц. Але рівні цих 

випромінювань не перевищують гранично-припустимих значень, відповідно до 

ГОСТ 12.1.006-84 [39].  

Максимальний рівень напруженості електричного поля реєструється на 

задній панелі дисплея й трохи менше - на відстані 10 см від екрана дисплея. 

Також джерелом електромагнітних коливань частотою 50 Гц є 

електроосвітлювальна установка. Рівні електромагнітних випромінювань даної 

установки не перевищують допустимих значень напруженості електричного 

поля Е = 25 кВ/м, Н = 1,4 кА/м [39]. 

 

Таблиця 5.6 – Допустима поверхнева кількість потоку енергії в різних 

областях оптичного випромінювання [38] 

№п/п Види оптичного випромінювання (діапазон довжин 

хвиль) 

Допустима поверхнева 

кількість потоку 

енергії,Вт/м2 

1. Ультрафіолетові випромінювання 

УФ-С (220-280нм) 

УФ-В (280-320нм) 

УФ-А (320-400нм) 

 

0,001 

0,01 

10,0 

2. Видимі випромінювання (400-760нм) 10,0 

3. Інфрачервоні випромінювання (0,76-10,0мкм) 35,0-70,0 
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Таблиця 5.7 – Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля 

радіочастотного діапазону та напруженість електростатичного поля [39,40] 

Диапазон частот, Гц 

Допустимі рівні напруженості 

електромагнітного поля 

Допустима 

поверхнева 

щільність потоку 

енергії, Вт/м2 
за електричною 

складовою (Е), В/м 

за магнітною 

складовою (Н), А/м 

60кГц до 3МГц 50 5 - 

3МГц до 30 МГц 20 - - 

30МГц до 50 МГц 10 0,3 - 

50МГц до 300 МГц 5 - - 

300МГц до 300 ГГц - - 10 

Напруженість 

електростатичного поля 

   

20 кВ/м 

 

5.4 Електробезпека 

 

Дане приміщення можна класифікувати як приміщення з підвищеною 

небезпекою поразки людей електричним струмом, відповідно до [42], тому що є 

можливість одночасного дотику оператора ПК до металоконструкцій, що мають 

з'єднання із землею, з одного боку, і до металевих корпусів ПК – з іншого. 

Джерелом живлення ПК є однофазна мережа змінного струму напругою 

220 В з глухо заземленою нейтраллю та частотою 50 Гц. 

Живлення системи класу здійснюється трифазним змінним струмом від 

мережі із глухозаземленою нейтраллю, напругою 220 В и частотою 50 Гц. 

Електробезпека електричних об'єктів забезпечується комплексом конструктивних, 

схемно-конструктивних і експлуатаційних засобів і способів захисту. 

Конструктивні заходи електробезпеки запобігають можливості дотику 

людини до струмоведучих частин. Розкриття кришок корпусів варто робити 

тільки після відключення приладу від мережі живлення. Відповідно до [42], 

ступінь захисту оболонок і корпусів апаратури прийнята не нижче 1Р-44, де 

перший знак “4” – захист від твердих тіл, розміром більше 1 мм, а  другий знак 

“4” – захист від бризів. 

Схемно-конструктивні заходи електробезпеки знижують небезпеку 

дотику людини до неструмоведучих струмопровідних частин електричних 
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пристроїв при випадковому пробої ізоляції й виникненні електричного 

потенціалу на них. Експлуатаційні заходи безпеки передбачають наступне. 

Перед першим використанням пристрою необхідно уважно вивчити посібник з 

експлуатації. Потрібно оберігати пристрій від вогкості, ударів. Експлуатація 

пристрою з розібраним або ушкодженим корпусом джерела живлення 

заборонена. Після зникнення напруги апаратури, щоб уникнути нещасних 

випадків, необхідно відключити ланцюги, що подають напругу на апаратури.  

 

5.5 Пожежна безпека 

 

Пожежна безпека – стан об'єкта, при якому із установленою ймовірністю 

виключається можливість виникнення й розвитку пожежі, а також 

забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами, які можуть 

викликати пожежу в розглянутому приміщенні є:  несправність 

електропроводки й приладів, коротке замикання електричних ланцюгів, 

перегрів апаратури й електропроводки, розряд статичної електрики, блискавка. 

Приміщення класу по пожежній небезпеці відноситься до категорії В 

згідно [44] – пожежонебезпечне, тому що характеризується наявністю твердих 

та речовин, що горять і матеріалів (дерев'яні шафи, полиці та інше) і можливі 

джерела запалювання. Пожежна безпека забезпечується системами запобігання 

пожежі, пожежного захисту, організаційно-технічними заходами.  

У системі запобігання пожежі передбачені: 

 контроль і профілактика ізоляції;  

 використання вентиляції для охолодження блоків, що нагріваються; 

 вибір перерізу проводів виконаний з обліком максимально 

припустимого нагрівання; 

 для відводу розряду статичної електрики корпуси  заземлені. 

Система пожежного захисту: аварійне відключення й перемикання 

апаратури; наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасника ВВ-2; 

система оповіщення – звукова сигналізація; захист легкозаймистих частин 
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устаткування захисними матеріалами; використання негорючих матеріалів для 

акустичної  обробки стін і стель.  

Організаційні заходи пожежної профілактики: навчання персоналу й 

студентів правилам пожежної безпеки; видання необхідних інструкцій і 

плакатів, плану евакуації у випадку пожежі. 

 

Таблиця 5.8 – Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння [46] 

Приміщення Площа, м2 Первинні засоби пожежогасіння (тип) Кількість, шт. 

Комп’ютерний клас 31 Вогнегасники, вуглекислотні ВВК-2 1 

 

5.6 Охорона навколишнього середовища 

 

Охорона навколишнього середовища в даний час є комплексом заходів, 

направлених на забезпечення екологічної безпеки природних систем. 

Основними завданнями охорони навколишнього середовища є [47]: 

1) обмеження надходження в навколишнє середовище промислових 

стічних вод і викидів в атмосферу; 

2) раціональне використання і охорона водоймищ; 

3) збереження і раціональне використання біологічних ресурсів; 

4) поліпшення використання корисних копалини. 

При виконанні роботи, що полягає у розробці системи управління якістю, 

речовини, які становлять небезпеку для людини й навколишнього середовища 

не використовувалися, тому даний розділ не розглядається. 

Використані при розробці матеріали вжиті в мінімальних кількостях та не 

приносять шкоди навколишньому середовищу 

Таким чином, дотримання наведених нормативних параметрів дозволяє 

забезпечити здоров'я й безпечні умови роботи оператора ПК. 
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6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НДР «ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ПРИЛАДІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ВИМОГАМ 

ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ» 

 

6.1 Економічне обґрунтування актуальності і новизни наукового 

дослідження 

 

Зазвичай люди приймають як належне той факт, що вони можуть 

безпечно і безтурботно користуватися електричними приладами в побуті. Це 

не дивно, адже такі прилади розробляються з акцентом на підвищену 

безпеку. Інженери, електрики, а також виробники електроприладів при 

проектуванні і розробці, виробництві, експлуатації електроустаткування 

покладаються на відповідні міжнародні стандарти та системи оцінки 

відповідності. 

Конструкції приладів повинні бути безпечні, мати захист від ураження 

електричним струмом, механічну міцність при ударі, стійкість до корозії, 

вогнестійкість, стійкість перед перешкодами. Так само прилади не повинні бути 

джерелом шкідливого випромінювання, токсичності або подібних небезпек. 

Таким чином, оцінка відповідності електрообладнання необхідна для 

того, щоб підтвердити, що всі задані вимоги безпеки продукції дотримані. 

 

6.2 Обґрунтування мети дослідження 

 

Ціль дослідження: підвищення якості та безпечності побутової 

електротехніки. Наступні задачі дослідження: 

‒ провести аналіз сучасного стану сфери технічного регулювання в 

Україні та світі, 

‒ визначити технічні регламенти стосовного побутового 

електрообладнання та розглянути їх, 

‒  визначити основні вимоги до електрочайників і методів їх 
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випробувань, дослідити якість електрочайників відповідно до процедури 

с
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ц

 

 

6.3 Оцінка рівня науково-технічного ефекту роботи 

 

Оцінка рівня науково-технічного ефекту роботи здійснюється 

експертним методом за допомогою бальних оцінок. Експертами 

встановлюються оцінки за десятибальною системою кожного стану. Крім 

того, ними ж встановлюються і вагові коефіцієнти кожного фактора.  

 

Таблиця 6.1 –  Фактори, що характеризують рівень науково-технічного 

ефекту НДР, і їх бальна оцінка    

Найменування і характеристика факторів Бали Вага,% 

1. Ступінь новизни   

Винаходи, які характеризуються частковою новизною, мають прототип, що 

співпадає з новим рішенням по більшості основних ознак 
4 10 

Максимальний бал 10 10 

2. Рівень отриманого результату   

Позитивне рішення поставлених завдань на основі простих узагальнень 4 22 

Максимальний бал 10 22 

3. Ступінь теоретичної обґрунтованості результатів НДР   

Встановлення деяких загальних закономірностей, які можуть бути використані 

за межами даної роботи 
8 5 

Максимальний бал 10 5 

  4. Ступінь експериментальної перевірки отриманих результатів   

Результати перевірені на незначній кількості експериментальних даних 4 20 

Максимальний бал 6 20 

  5. Трудомісткість виконання НДР   

Отримання результатів супроводжувалося проведенням нескладних дослідів, 

розрахунків, обґрунтувань 
2 10 

Максимальний бал 8 10 

6. Перспективність роботи   

Важливі результати сприяють задоволенню знову виникаючих потреб 5 10 

Максимальний бал 10 10 

7. Рівень досягнення світових стандартів   

На рівні світових стандартів 7 8 

Максимальний бал 10 8 

8. Рівень реалізації за обсягами і термінами   

Максимальний бал 10 15 

Реалізація на рівні галузі промисловості протягом до 3 років 8 15 
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Загальну оцінку рівня науково-технічного ефекту (UНДР) визначимо за 

формулою: 

UНДР=
∑ q

i
ki

∑ Q
mi

ki

,                                                      (6.1) 

де qi - оцінка науково-технічної значущості фактора в балах; 

  Qmi - максимальна оцінка фактора; 

 ki - коефіцієнт ваги даного чинника для науково-технічної 

ефективності НДР. 

UНДР=
4*10+4*22+8*5+4*20+2*10+5*10+7*8+8*15

10*10+10*22+10*5+6*20+8*10+10*10+10*8+10*15
=0,56. 

 

6.4 Розрахунок кошторису витрат на проведення НДР 

 

6.4.1 Витрати на оплату праці 

Розрахунок витрат на основну заробітну плату видається в таблиці 6.2. 

 

Таблиця 6.2 – Розрахунок витрат на основну заробітну плату 

Таблиця 6.2 – Розрахунок витрат на основну заробітну плату 

Посада 
Кількість 

працівників 

Оклад, 

грн./міс. 

Дольова 

участь 

Кількість 

місяців 

Сума, 

грн. 

Керівник НДР 1 5400, 00 1,0 6 28200,00 

Інженер 1 4200,00 0,75 6 18900,00 

Разом 47100,00 

 

Додаткова заробітна плата включає доплати й надбавки до тарифних 

ставок і посадових окладів у розмірах передбачених чинним законодавством; 

премії й заохочення робітникам, керівникам, фахівцям і іншим службовцям 

за виробничі результати і інші витрати на оплату праці. Додаткову заробітну 

плату приймаємо в розмірі 10% від 
осн

З . 

1.0ЗЗ
осндоп
 ;                                            (6.2) 

Здоп= 47100,00·0,1= 4710,00грн. 
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6.4.2 Відрахування на соціальні заходи 

Единий соціальний внесок складає 22%. 

                                                 Звідр.травм.=Зосн∙22%,                                          (6.3)  

 Звідр.травм.=47100,00·0,22=10362,00 грн. 

 

6.4.3 Контрагентські витрати 

Вартість машинного часу визначається по формулі: 

                                                         Змаш=Кміс∙Д
дн

∙tсм∙Сгод,                                        (6.4) 

де  Д
дн

 – кількість днів у місяці; 

       tсм – число годин роботи на ПК; 

       Сгод  – вартість машино-час, грн. 

Змаш=3∙22∙2∙10=1320 грн. 

 

6.4.4 Витрати на матеріали 

До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються витрати на 

покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби (таблиця 6.3). 

                                                 Змат= ∑ Нp
i
∙Ц

i

m

1

,                                                 (6.5) 

де Нp
i
 – норма витрати i-го матеріалу на одиницю продукції; 

     Ц
i
  – ціна одиниці i-го виду матеріалу; 

     m – кількість видів матеріалу. 

 

Таблиця 6.3 – Розрахунок вартості покупних напівфабрикатів і 

комплектуючих 

Найменування 
комплектування 

Кількість,   
шт. 

Ціна за одиницю, 
грн. 

Сума, 
грн. 

Папір 500 0,28 140,00 

Тонер для принтера 1 140,00 140,00 
Диск 2 15,00 30,00 

Разом 310,00 

 



80 

6.4.5 Витрати на електроенергію 

Витрати на електроенергію розраховуються за потужністю 

електроустановок. До переліку електроустановок слід включити: 

‒ прилади освітлення лабораторії; 

‒ обчислювальна техніка.   

Витрати на електроенергію (Ве) розраховуються за формулою: 

Ве= ∑ WhThKhCe ,

h

                                                   (6.6) 

де   Wh – потужність використовуваного h-го виду обладнання, кВт; 

        Th – час роботи h-го виду обладнання, год.; 

        Kh – коефіцієнт використання обладнання; 

        Се  – вартість 1 кВт/год електроенергії, коп. 

Загальні витрати електроенергії за один місяць складуть 60 кВт/час.   

Вартість за 1 кВт/час – 1.60 коп. 

Ве= 60*6*0,8*1,6=460,80 грн 

 

6.4.6 Витрати на обладнання для НДР 

  

Таблиця 6.4 – Обладнання для НДР 

Найменування 
Кількість, 

шт 

Ціна за 

од., грн 
Сума, грн 

Фарба для принтера 1 120 120 

Папір 500 0,28 140 

Разом 260 

 

6.4.7 Амортизаційні відрахування 

Амортизаційні відрахування розраховуються на основні фонди 

лабораторії, яка знаходиться в експлуатації довгий час.  До таких елементів 

основних фондів відносяться: 

‒ приміщення; 

‒ твердий інвентар; 

‒ обладнання довгого використання; 
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‒ стенди; 

‒ вимірювальні прилади. 

Розрахунок амортизаційних відрахувань (Aм) здійснюється за формулою: 

Ам=
NaTC0

12*100
, 

де Na –  норма амортизації основних фондів, %; 

      Т  – тривалість виконання НДР, міс.; 

     Со – вартість основних фондів, грн. 

Вартість амортизуємого обладнання складе 12000 грн. 

Ам  =
25*6*12000

12*100
=1500 грн.  

 

6.4.8 Накладні витрати 

Витрати приймаються в розмірі 20% від фонду заробітної плати. 

Накладні витрати – це допоміжні витрати по управлінню 

підприємством, витрати на охорону праці, опалення, освітлення, послуги 

сторонніх організацій. Накладні витрати складають 20 % від основних; 

Зн= 47100,00*0,2 =9420,00 грн. 

 

6.4.9 Вартість і договірна ціна НІР 

Загальна сума витрат за статтями 1-8 складає виробничі витрати на 

виконання НДР. Загальна сума витрат складає: 

С=47100+4710+10362+1320+310+460,80+1500+9420=77182,8 грн. 

Балансова собівартість НДР (С) крім виробничих витрат включає 

послуги сторонніх організацій і відрахування в місцевий бюджет. 

Відрахування до місцевого бюджету необхідно прийняти в розмірі 5% від 

виробничих витрат. Вартість (ціна) НДР крім балансової собівартості, 

включає планові накопичення. У розрахунках необхідно прийняти планові 

накопичення в обсязі 10-20% від балансової собівартості НДР. Договірна 

ціна НДР - це ціна НДР і податок на додану вартість. Податок на додану 
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вартість прийняти в обсязі 20% ціни НДР. Ці показники розраховуються за 

такими формулами: 

Цндр=С*(1+0,1+0,05)= 77182,8*1,15=88759,3 грн. 

ДЦндр= Цндр *(1+0,2)= 106511,16 грн. 

 

6.5 Оцінка соціально-економічного ефекту НДР «Підтвердження 

відповідності приладів побутової техніки вимогам технічних регламентів» 

 

Економічний ефект НДР відображає ступінь впливу результату на 

сферу матеріального виробництва і споживання. Характер, обсяг і напрям 

такого впливу різноманітні і можуть бути визначені для різних видів НДР з 

різною повнотою і ступенем точності 

У загальному вигляді економічний ефект (Ендр) короткострокових 

пошукових і прикладних наукових досліджень визначається за формулою 

приведених витрат: 

Ендр=(Сб-Сп)-Кс*Ен, 

де Сб – поточні витрати на виробництво до впровадження результатів НДР; 

Сп – поточні витрати на виробництво після впровадження результатів НДР; 

Kc - супутні одноразові капітальні витрати, пов'язані з впровадженням НДР; 

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, 

приймається Ен = 0,15. 

Розглянута НДР відноситься до пошукових наукових досліджень. 

Соціально-економічний ефект буде отримано за рахунок наступних удосконалень: 

‒ гармонізації національної нормативної бази з міжнародними 

стандартами у галузі управління якістю; 

‒ уніфікації нормативного забезпечення сертифікаційних випробувань 

електропобутової техніки; 

‒ введення більш точних приладів для вимірювання основних 

показників якості, що призведе до підвищення точності їх оцінок. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі основним завданням було дослідження 

відповідності побутових приладів вимогам технічних регламентів.  

Так як в сучасному суспільстві кожна організація і підприємство в 

великих обсягах закуповують і експлуатують комп'ютерне, медичне, 

телекомунікаційне та інші види електрообладнання, а в будинку у кожної 

сім'ї є, як мінімум, два прилади побутової техніки, добровільна сертифікація 

такої продукції - цілком природний процес. Адже сертифікатом в такому 

випадку підтверджується відповідність обладнання будь-яким заявленим 

вимогою, підвищує довіру покупця до неї. Сертифікація електрообладнання 

на добровільних засадах в нашій країні проводиться органами із сертифікації, 

уповноваженими на проведення робіт такого роду на підставі чинних 

законодавчих актів. 

На першому етапі дослідження, був проведений аналіз сфери 

технічного регулювання в Україні та Європі. Також розглянуто концепції 

«Глобального» та «Нового» підходів до технічного регулювання, 

нормативно-правове забезпечення сфери технічного регулювання в Україні 

та впровадження технічних регламентів в Україні. 

Другий етап дослідження включав в себе загальні принципи 

впровадження технічних регламентів та вимоги до порядку розробки та 

змісту технічних регламентів та аналіз технічних регламентів з 

підтвердження відповідності безпеки низьковольтного електричного 

обладнання та з підтвердження відповідності з електромагнітної сумісності 

обладнання, що безпосередньо стосуються побутової техніки. 

На третьому етапі дослідження розглянуто вимоги до електрочайників 

побутових, устаткування й умови проведення випробувань. 

Зробивши аналіз вимог до електрочайників побутових відповідно до 

ДСТУ 3378-96 Електрочайники та електросамовари побутові. Загальні 

технічні умови», були проведені випробування електрочайників декількох 
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моделей експертним методом. Вимірювання було проведено в лабораторії в 

нормальних умовах. В результаті було визначено одну модель 

електрочайнику, який найбільше відповідав вимогам стандарту та технічних 

регламентів та найбільше задовільнив вимоги споживачів. 

Також в дипломній роботі розглянуті питання охорони праці та 

здійснено техніко-економічне обґрунтування проведення даної роботи, в ході 

якого було виявлено, що її можна вважати економічно ефективною, маючою 

високий науковий і економічний рівень. 

Отже, дослідження на відповідність побутової техніки, і 

електрочайників побутових зокрема, вимогам технічних регламентів є 

доцільним та актуальним в даний час. 
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